


INTRODUCAO

PRLSGD01

Bem-vindo ao mundo do motociclismo Yamaha!

Como o(a) proprietario(a) de um VMX12, pode-se beneficiar da vasta experiéncia da
Yamaha na mais recente tecnologia para o design e a fabricagdo de produtos de alta
qualidade que conquistaram uma reputacdo por sua confiabilidade.

Pedimos gque dedigue um tempo a leitura completa deste manual, de modo a poder
desfrutar de todas as vantagens do seu VMX12. O manual do proprietario ndo somen-
te instrui quanto aos procedimentos de operagao, inspecgédo e manutengao da sua
motocicleta, como também quanto as medidas de seguranca pessoal e de terceiros
contra problemas e lesdes.

Em adicéo, os varios conselhos dados neste manual ajudar-lhe-&o a manter a sua mo-
tocicleta nas melhores condi¢cdes possiveis. Caso surjam quaisquer davidas, nao he-
site em consultar o seu concessiondrio Yamaha.

A equipe Yamaha deseja-lhe sempre condugdes seguras e agradaveis. Portanto, lem-
bre-se de colocar a seguranga em primeiro plano!



INFOFIMAC(?ES IMPORTANTES NO MANUAL

Informagées paricularments importantes séo distinguidas neste manual pelas seguintes notagbes:

AN

O Simbolo de Alerta de Seguranca significa ATENCAO! FIQUE ALERTA! A SUA
SEGURANCA ESTA ENVOLVIDA!

MNao seguir as instrugdes contidas no AVISO poderia acarretar ferimentos graves

ou a morte do condutor da moto, de um espectador ou de uma pessoa que ins-
peccione ou repare a maquina.

PRECAUCAO: PRECAUCAO menciona os cuidados especiais a tomar para evitar danos na
?-.’i"ii R T i'.-."i?':?-ﬁ- mﬂtﬂ
NOTA: NOTA fornece informagGes-chave destinadas a facilitar e a clarificar o procedi-
mento.,
NOTA:
& Este manual deve ser considerado como parte integrante desta moto e deve acompanhé-la mesmo sa esta
for posteriormente vendida.

® ‘Yamaha procura continuamente melhoramentos no desenho e qualidade do produto. Por conseguinte, em-
bora este manual contenha, na altura da sya impresséo, a informagao mais actual disponivel sobre o pro-
duto, pode haver no entanto certas diferencas entre a maguina e o manual. Se tiver qualquer questao
relaliva a aste manual, consulle o concessiondrio Yamaha.,
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P

LEIA ATENTAMENTE E NA INTEGRA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR A MOTO.
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[\ DEPASSAGEMASEGURANCA "=

As motocicletas sao veiculos fascinantes, que podem proporcionar-lhe uma sensagao incomparavel de
poder e liberdade. Entretanto, as motas tambem imp&em certos limites, que devem ser respeitados; mes-
mo a melhor moto néo ignora as leis da fisica.

Manutengao e cuidados requlares sao essenciais para preservar o valor e as condigoes de funcionamen-
to da sua moto. Mais ainda, o que vale para a moto vale também para o condutor: um bom desempenho
depende de se estar em boa forma. Conduzir sob a influéncia de medicamentos, drogas e dlcool &, obvi-
amente, fora de questao. Os condutores de moto — mais do que os condutores de automdveis -- devem
manter-se sempre em suas melhores condigdes fisicas e mental. Mesmo pequenas quantidades de alco-
ol podem despertar a tendéncia de se tomar riscos perigosos.

Vestimenta protectora é tao essencial para os condutores de motos quanto os cintos de seguranga o 580
para os condutores e passageiros de automdveis. Vista sempre um conjunto completo para motos (feito
de couro ou materiais sintéticos resistentes a rasgaduras, com protectores), botas fortes, luvas para mo-
tos e um capacete de bom ajuste. Entretanto, vestimentas protectoras éptimas ndo devem encorajar des-
cuidos. Embora veslimentas e capacetes de total cobertura particularmente criem a ilusdo de total
seguranga e protecgao, motociclistas sempre estarao vulneraveis. Condutores que nao possuem auto-
controlo critico suficiente tendem a conduzir demasiadamente velozes e correr riscos. Isto é factor mais
perigoso do que dias de chuva. O bom motociclista conduz com seguranca, precaugao e moderagao —
evitando todos os perigos, incluindo agueles causados por terceiros.

Desfrute a sua molo!
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DESCRICAO

Vista esquerda

1. Farol

2. Pisca-pisca de curva

3. Assento do condutor

4. Amortecedor de chogues traseiro
5. Suporte do capacete

6. Pedal de mudanga de velocidades

(pagina 6-35)

(pagina 3-12)
(pagina 3-15)
(péagina 3-13)
(pagina 3-8)
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Vista direita

7. Farolim traseiroduz do travdo

8. Pisca-pisca de curva traseiro

9. Tampa do depésito de combustivel
10. Capota
11. Interruptor principal
12, Cobertura da lateral diraita dianteira
13. Pedal do travao de lrés
14, Cobertura da lateral direita traseira

(pagina 6-24)

(pagina 3-9)
(pagina 6-6)
(pagina 3-1)

(pAgina 3-9)
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DESCRICA

Controlos/Instrumentos

2120 19
15. Alavanca de embraiagam (pagina 3-8)
16. Interruptores do guiador (pagina 3-6)
17. Velocimetro ipagina 3-5)
18. Alavanca do travio da frente (pagina 3-8)
149. Punho do acelerador {pagina 6-19)
20. Taguimetra {pagina 3-5)

21, Indicador da temperatura do refrigerante  (pagina 3-G)
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FUNCOES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PaLInOoEd
Interruptor principal
O interruptor principal comanda a ignigao e
os sistemas de luzes. O seu funcionamento
& descrito a seguir.

FALIDDIIS
ON (Ligar)
Os circuitos eléctricos estéo ligados. O mo-
tor pode ser posto a trabalhar. Nesta posi-
céo, ndo se pode tirar a chave.

PRGOS
OFF (Desligar)
Todos os circuitos eléctricos estdo desliga-
dos. Mesta posigdo, pode-se tirar a chave.

1. Presséo
2. Libere
3. Gire

PALTODSS
P (estacionamento)

As luzes do farolim e auxiliar acendam,
mas todos 05 outros circuitos estdo desli-
gados. Com a chave na posicio “OFF
(desligado), empurre-a no interruptor prin-
cipal e solte-a. Depois rode-a para a es-
querda até a posigio “P” e refire-a. (Nao
utilize esta posicio por um periodo prolon-
gado visto, que a bateria poderd se descar-
regar.) Para anular a fungio de
estaclonamento, rode a chave para a direi-
ta.

31

1. Indicador luminoso de ponto mordo * N ™
2. Indicador luminoso mudanga de
dirgogdn = = "
3. Indicador luminoso do combustivel * @ "
4, Indicadar luminoso do faral da mdximos “ 83"
5. Indicador luminoss do nival de dleo * ==~

PALGCCEE
Indicadores luminosos

PRLDOCEY
Indicador luminoso de ponto morto “N™
Este indicador ilumina-se quando a trans-
migsdc esta em ponto morto,

PALOSOET
Indicader luminese mudanca de
direcgao "< ="

Este indicador cintila guando o interruptor
de mudanga de direcgio é deslocado para
a esquerda ou a direita.



FUNCOES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PALIDDOES
Indicador luminose do combustivel “ B "

Quanda o nivel da combustivel for inferior a
aproximadamente 3 L, este indicador lumi-
noso acende-se. Quando este indicador se
acander, dasloque a chave de combustivel
até "RES". A seguir, encha o tanque logo
que possa.

FALIDDON
Indicador luminoso do farol de maximos
“zym
Esta indicador ilumina-se quando o farol de
maximos estd acesao.

PRI
Indicador luminoso do nivel de dleo
L q_-.\__ri "
Este indicador ilumina-se quando o nivel do
dleo estd baixo. A inspecgio desta circuito
luminoso efectua-se pelo procedimento na
pagina 3-3.

| PRECAUGAO:

N&o ligue a moto até se certificar de que
hé éleo suficiente no motor.

s

NOTA:
Mesmeo gue haja dleo até o nivel aspecifi-
cado, o seu indicador luminoso pode tre-
meluzir durante a condugdo em declives ou
durante sibitas aceleragbes ou desacele-
ragOes; entretanto, isto & nomal,




FUNCOES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Inspecc¢ao do circuito indicador do nivel de éleo

Gire o interruptor principal até “ON" e o
interruptor de paragem do motor até “ ()"

v 3 :
Q indicador luminoso de nivel Qindicador luminoso de
de oleo nao se ilumina. nivel de éleo ilumina-se.
Coloque a transmissao no ponto morto ou Verifique o nivel do dleo
aplique a alavanca de embraiagem; a seguir, do motar,
carregue no interruptor de arrangue. 1 -
Y 4 Y 1 )
Oindicadar luminoso de O indicador luminoso Nivel de dleo Mivel de dleo
nivel de dleo ilumina-se, de nivel de dleo nao correcto OK., baixo.
s jlumina. [ )
¥ ; . ¥
Nivel de dleo do motor e Pega a um concessiondrio Meta dleo
circuito eléctrico correctos Yamaha para inspeccionar na motor,
OK. Continue a conduzir. o circuito eléctrico. .
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FUNCOES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Verificagao do circuito indicador de combustivel

Gire o interruptor principal até “ON" e o
interruptor de paragem do motor até “ ()",

4 1 +
O indicador luminoso de O indicador luminoso de
combustivel nao se ilumina. combustivel ilumina-se.
v 1
Cologue a transmissao no panto Verifigue o nivel
morto ou aplique a alavanca de combustivel.
ambraiagem; a seguir, carregue
no interruptor de arranque.
. |
1 . Y v 1
O indicador luminosao O indicador luminoso Nivel de Mivel de
de combustivel de combustivel nao combustivel combustivel
ilumina-se. se ilumina. correcto OK. baixo.
N | . |
Y ¥ ] Y
Nivel de combustivel e Pega a um concessionario Meta
circuito eléctrico correctos Yamaha para inspeccionar o combustivel.

QK. Continue a conduzir, circuito eléctrico.

3-4
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FUNCOES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

1. Botdo de retomo a zer
2. Contador
3. Contadaor de percurss

PaAUCD0ES

Velocimetro

O velocimetro mostra a velocidade de con-
dugdo e estd equipado com um contador e
um contador de percurso. Este Gltimo pode
ser restabelecido em “07 com o botdo de
reinicio. Utilize o contador de percurso para
verificar o quanto podera percorrer com um
depdsito de gasolina. Esta informagio per-
milir-lhe-a planear paragens para se rea-
bastecer em combustivel.

1. Zona vermelha

PARCI
Taquimetro
Este modelo estd equipado com um taqui-
matro eléctrico de modo que o condutor
pode verificar a velocidade do moftor e
manté-la dentro do regime ideal.

| PRECAUCAO:
Nio conduza com o taquimetro na zona
vermelha.

Zona vermelha: 8.500 rpm 2 mais

PLOLOO03

PALRGS
Alarme antifurto (opcional)

Um alarme antifurto pode ser equipado a
esta motocicleta. Consulte o seu concessi-
ondrio Yamaha para obter e instalar o alar-
me.



FUNCOES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

1. Indicador da tempearatura do refrigarante
2. Zona vermelha

PALDIEST
Indicador da temperatura do
refrigerante
Este indicador mostra a temperatura do li-
quido refrigerante quando o interruptor
principal estd ligado. A temperatura de fun-
cionamento do motor varda segundo as mu-
dangas climaléricas e a carga do motor. Se
a agulha apontar para a zona vermelha ou
para uma zona supetior, pare a moto e dei-
xe arrefecer o motor. (Ver informagbes na
pdginas 6-13).

FOLQo00d

Hin continue a conduzir com & motor
sobreaquecido.

1. Imtarruptor de ultrapassagem “ =27
2. Intarruptor dae farol alto/baixo
3. Interruptor do sinal de mudanga de
direcgan ™ o @ "

4, Interruptor da buzing “ (2"

PR 18
Interruptores do guiador

PALGE TS
Interruptor de ultrapassagem “ S0 "
Carregue neste interruptor para acender as
luzes da ultrapassagem.

PaLDOI

Interruptor de farol alto/baixo
Rode o interruptor para a posicao “E0"
para os maximos & “£(0 " para os médios.

3-8

PALDOIIL
Interruptor do sinal de mudanga de

direcgdo “ < ="

Este modelo € formecido com sinais de mu-
danca de direccio de auto-anulagao. Para
indicar volta & direita, pressione o interrup-
tor para a direita; para indicar volta & es-
guerda, pressione o interruptor para a
esquerda. Logo que libere o interruptor,
este volta & posigio central, Para anular o
sinal, carregue no interruptor logo que ele
volte & posicéo central. Se ndo for desacti-
vado manualmente, o interruptor desactiva-
se automaticamente apds a motociclela ter
sido conduzida por pelo menos 150 metros
& apos decorridos 15 segundos. O disposi-
tivo de anulacio automdtica so funciona
com a moto em movimento. Assim, este si-
nel néo se desactiva aulomaticamente en-
quanty a moto estiver parada num
cruzamento.

PAUDCTEY
Interruptor da buzina * &= "

Carragua neste interruptor para buzinar,



Fungijs DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

1. Interruptor de paragam do motor

2, Interruptor das luzes

3. Interruptor de arranque * (£) "

4, Interruptor de resenva de combustival “FUEL"

PALCOTH

Interruptor de paragem do moltor

Este interruptor & um dispositivo de segu-
ranga para ser utilizado numa emargéncia,
como por exemplo, guando uma moto res-
vala ou se ocorrer qualquer problema no
sistema de aceleragdo. Rode o interruptor
para a posicio “ () ” para ligar o molor. Em
caso de emergéncia, rode o interruptor
para a posigo “ [} " para o desligar.

Palioois4
Interruptor das luzes
Rodando esle inlerruplor para a posican
" ZD d=" acendem-se a luz auxiliar, as lu-
zes do contador e o farolim traseiro. Ro-
dando-o para a posigdo “-", acende-se
também a luze do farol.

PALIDOTAS
Interruptor de arranque (-] "

O motor de arrangue liga ¢ motor quando
Se carrega nesle interruptor.

PLOO0005
B
;.'?;'....'.. ...:...: Y .:.. ..:'.:..'.‘i:;:li
Consulte as instrugdes de arranque an-
tes de por o motor a trabalhar.

37

PALI EES

Interruptor de reserva de combustivel
“FUEL"

Mormalmente, este interruptor deve ser
mantido na posicao “ON" duranle a condu-
zao. Quando o indicador luminoso de nivel
de combustivel se acender durante a con-
ducao, desloqua o intarruptor para a posi-
¢80 "RES" e reabasteca o combustivel
assim gue for possivel. Em seguida, deslo-
que o interruptor de volta para a posicio
ON.

NOTA:
Quando colocar o interruptor na posigio de
resenda, restam-lhe no depdsito mais ou
menos 3 L de combustivel.




FUNQOES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

1. Alavanca de embraiagem

PALCOIER
Alavanca de embraiagem
A alavanca de embraiagem estd situada no
punho esquerdo do guiador e ¢ sistema de
corte do circuito de Ignicdo estd incorpora-
do no suporte da alavanca de embraiagem.
Para desengatar a embraiagem, aperte
esta alavanca contra o punho do guiador e
solte-a para a engatar, Para uma operagdo
suave da embraiagem, deve aperar rapi-
damente a alavanca e soltd-la lentamente,
{Consulte os procedimentos de arrangue
do motor para uma descrigio do sistema
de corte do circuito de ignigio).

1. Pedal de mudanca da velocidades

PRl ST
Pedal de mudanga de
velocidades
Esta moto estd equipada com uma frans-
migsao de 5 velocidades de engrenamento
constante.
O pedal de mudanga de velocidades esta
situado & esquerda do motor & & utilizado
em combinagio com a engrenagem para
mudar de velocidade.

3-8

1. Alavanca do travao da frente

PALIDIILE
Alavanca do travao da frente
A alavanca do travdo da frente esté situada
no punho direito do guiador, Aperte-a con-
tra o punho do guiader para activar o travao
da frante.



FUNgéES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

1. Pedal do ravio de ris

PRUGHIEE
Pedal do travao de tras
O pedal do lravao de irds estéd siluado do
lado direito da moto. Carregue no pedal
para activar o travéo de tras,

1. Alavanca (x 2)

PRLIDIEES
Tampa do deposito de
combustivel
Para abrir

1. Pressione as alavancas (esquerda e
direita) do encosto do assento do con-
dutor conforma mostrado & deslize o
encosto do assento do condutor para
a frente.

2. Meta a chave e gire-a 1/4 de volta no
sentido dos ponteiros do reldgio. O
trinco & destravado ¢ a tampa pode
sar abarta.

38

1. Abrir

Para fechar
1. Cologue a tampa na sua posi¢ao com
a chave no tnnco. Para retirar a cha-
ve, rode-a no para a asquerda 4 posi-
¢Ao original.

NOTA:
Ezla tampa de depasite s6 poda ser fecha-
da com a chave no trinco & a chave sé pode
ser retirada se a tampa estiver apropriada-
mente fechada.




2. Deslize o encosto do assento do con-
dutor para trés e pressione-a para bai-
X0,

FRinonnza

Verifique se a tampa estd bem instalada
e fechada antes de conduzir a sua moto.

— —

1
i
r
i
1
1
i
i

1. Tubo de enchimento
2. Nivel do combustivel

PrALT 183
Combustivel
Certifique-se de que o deposite contém
combustival suficiante, Encha o depdsito
de combustivel até a base do tubo de en-
chiment, conforme mostrado na ilustrac@o.

P
Néo encha demasiado o depdsite de
combustivel. Evite derramar combusti-
vel sobre o motor quente. Nio encha o
depésito acima da baze do tubo de en-
chimento, do contrdrio podera transbor-
dar logo que o combustivel se aqueca e
dilate,

310

_FUNCOES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PAUOIES

:
2

i

Limpe sempre imediatamente o com-
bustivel derramado com um pano macio
seco e limpo. O combustivel pode dete-
riorar as superficies pintadas ou as pe-
¢as de plastico.

PALDD R

Combustivel recomendado:
Gasolina normal sem chumbo com
um indice de octano da 91 ou
superior de investigacdo.
Capacidade do depdsito:
Total:
15L
Reserva:

3L

NOTA: -
Mo caso de detonagio ou de ruidos do mo-
tor, utilize uma outra marca de gasolina ou
gasolina com um indice de octano mais
elavado.




FUNCOES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

1. Motor de aranque (choke) “[=]"

PALDOEID
Motor de arranque (choke) “|~|”
O arrangue de um moter frio requer uma
mistura ar-combustivel mais rica. Um cir-
cuito separado de arranque fomece asta
mistura.
Deslogue-a em direccdo a @) para ligar o
motor de arranque (choka).
Deslogue-a em direcg3o a © para desligar
o motor de arranque (choke).

1. Blogueio da direcgio

FPAUD1455
Bloqueio da direccao
Para bloquear a direcgéo
Vire os punhos do guiador complstamente
para a diraita & ahra a tampa de blogueio
da direcgio.
Insira a chave & rode-a 1/8 de volta para a
asquerda. A seguir, pressiona a chave en-
quanto vira 0% punhos do guiador levemen-
te para a esquerda e rode a chave 1/8 de
volta para a direita.
Verifigue se a direcglio estd bloqueada, re-
mova a chave & feche a tampa de blogueio.

11

Para liberar o bloqueio

Insira & chave, pressione-a e rode-a 1/8 de
volta para a esquerda, de tal forma que a
measma sa solta. A sequir, libere & ramova a
chave.



FUNCOES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

1. Alavanca (x 2) 1. Parafuso (x 2)
pausiess 2 Parafuso (x 2)
Assento do condutor 2. Retire as cavilhas e os parafusos do  Para instalar
Para remover assento. 1. Insira os ressaltos da parte frontal do
1. Libere 0 encosto do assento do con- assento no prendedor do assento, ¢
dutor (Consulte a pdgina 3-9 guanto entdo aperte as cavilhas e os parafu-
a0s pormenores de como deslocar o 505 do asseanto.

encosto para a frante e para tras).
NOTA:
Verifigue se o assento esléa bem fixo.

2. Feche a tampa do enchedor do tan-
que de combustivel.

312



1. Suporte do capacete
2. Abrir

PALKAZED
Suporte do capacete
Para abrir 0 suporte do capacete, meta a
chave na fechadura e desande como indi-
cado na figura. Para bloguear ¢ suporte do
capacete, volte a colocar o suporte na sua

posigao original.

|

Ak AVISO
Nunca conduza com um capacete no su-
porte, porque ele pode chocar com ob-
jectos & causar a perda de controlo e
mesmo acidentes.

FUNCOES DE : CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PALSIESS
Ajuste da forquilha dianteira
Ezla forguilha dianteira estd equipada com
um ajustador de pré-carga da mola.

PDDCGAT

Cada haste da forquilha deve ser regula-
da com a mesma pressdo. Um ajusta-
mento  desigual pode  causar
manuseamento insatisfatério e perda de
estabilidade.

Ajuste a pré-carga da mola conforme se-
gue.

A pré-carga da mola da forguilha dianteira
& ajustada mediante a alleragdo da pres-
sao do ar.

3-13

1. Tampa da vélvula

1. Levante a roda dianteira, apoiando a
motociclela sobre o cavalete central.

NOTA:
Para verificar ou ajustar a pressao do ar, a
motocicleta deve ser levantada de modo
que a roda dianteira néo esteja em contac-
to com o solo.

2. Remova a tampa da vélvula de cada
suporte da forquilha.



1. Mandmetro de ar

3. Utilize o mandmetro de ar para verifi-
car & ajustar a pressao do ar. O au-
mento da pressdo do ar, aumenta a
pré-carga da mola e a sua redugdo,
reduz a pré-carga da mola.

Para aumentar: Utilize uma bomba de ar ou
um suprimanto de ar pressurizacdo.

Para reduzir: Libere o ar, empurrando a val-
vula.

NOTA:
Um mandmetro de ar opcional estd dispo-
nivel. Consulle o seu concessiondnio
Yamaha mais préxima,

FUNCOES DE CONTROLO

Pré-carga da mola (presséo do ar):
Minimo/Padrio;
40 kPa (0,4 kg/cm”, 0,4 bar)
Méaximo:
100 kPa (1,0 kglem®, 1,0 bar)

P00

Nunca exceda a press3o méxima; caso
contrdrio, podera ocorrer uma avaria na
vedacéo de dleo.

Nio deve haver mais do que 10 kPa
(0,1 kg/em®, 0,1 bar) de diferenca de
pressao de ar entre as pernas esquerda
@ direita da forquilha.

4. Instale as tampas da véalvula firme-
mente.
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FUNgﬁES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

1. Amorntecedor de choques traselro (= 2)
PALOMEST

Afinagao do amortecedor

traseiro

Os amortecedores de chogue traseiros as-

tao equipados com ajustadores de pre-car-

ga da mola e de forga de amortecimento.

/1 :'. -
f‘{ r'."ll'r,"'lll_—-q I{ﬁi?_ I'_ P

Ajuste a pré-carga da mola

Aode o ajustador em direcgio a (@ para au-
mentar a pré-carga da mola e na direcgao
(B para a diminuir. Cerifique-se de alinhar
a extremidade inferior do ajustador com o
ajuste apropriado no amortecedor.

1. Ajustador da forga de amonacimento

2. Indicador de posiclio

Ajuste a forga de amortecimento

Rode o ajustador em direcedio a @ para au-
mentar a forga de amonecimento e na di-
reccdo ® para a diminuir. Certifique-se de
alinhar o ajuste apropriado com o indicador

de posigac,

Minimo: 1 {macio)
Padréo: 1
Maximo: 5 (duro)

Minimo: 1 {macio)
Padrao:; 1
Maximo: 4 (duro)
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—— FUNCOES DE CONTHOLOS E INSTRUMENTOS

PWEo0040

4\ AVISO
Ajuste sempre da mesma maneira cada
amortecedor. Uma afinagéc desigual

pode causar uma fraca manipulagdo e a
perda de estabilidade.
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FUNCOES DE CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Palky B58
Combinag¢des recomendadas da forquilha da frente e posi¢des do amortecedor traseiro

Utilize o seguinte quadro como guia para as condicies especificas de condugio e de carga da moto,

Condigdo de carga Ajuste da forquilha dianteira Ajuste do amortecedor de chogues traseiro
Pré-carga do mola (presséo do ar) Pré-carga de mola Forga de amortecimento
40 - 60 kPa
Condutor sozinho (0.4 ~ 0,8 kglem?, 1-2 1-2
0.4 ~ 0,6 bar)
40 ~ 100 kPa
a(;:s";:r!il:s @ e;r;;ﬂumb:nmto (0.4 ~1,0 kgmm:' 8-5 2~4
0.4 ~ 1,0 bar)
Com acessonos, equipamento o 10-_«-1130':;2?.'2 . .
& passageiro 0,4 - 1,0 bar)
POO000
MNunca tente rodar o ajustador para além dos valores minimo e méximo.
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AL
Cavalete
Este modelo estd equipado com um siste-
ma de corte do circuito de ignigdo. A moto
nao deve ser conduzida com o cavelete
descido. O cavalete esta situado no lado
esquerdo do quadro. (Consulte a pagina
5-1 para uma explicagao deste sistema).

PRAROEOLE.
Esta moto ndo deve ser manobrada com
o cavalete descido. Se este nao estiver
convenientemente recolhido, pode to-
car no chao e distrair o operador, po-
dendo assim levé-lo a perder o controlo
da moto. Yamaha concebeu nesta moto
um sistema de blogueio para ajudar o
condutor a lembrar-se de que deve reco-
Iher o cavalete. Consulte atentamente
as instrugbes de funcionamento a se-
guir mencionadas e, se houver qualquer
indicagio de um eventual mau funciona-
mento, leve imediatamente a moto a um
concessionario Yamaha para reparagao.

PALCOEED
Verificagao do funcionamento
do interruptor do
cavalete/lembraiagem

Verifigue o funcionamento dos intermupto-
res do cavalete e da embraiagem, de acor-
do com as informagbes que seguam,

PDdied

& Nio se esqueca de utilizar o cavale-
te central durante esta operagao.

#® Naocorréncia de um mau funciona-
mento, consulte um concessionad-
rio Yamaha.

O MOTOR ARRANCA.

Y

O INTERRUPTOR DA EMERAIAGEM

ESTA OK.
Y

O CAVALETE ESTA DESCIDO.

Y

0 MOTOR PARA.

Y

O INTERRUPTOR DO CAVALETE
ESTA OK.

RODE Q INTERRUPTOR PRINCIPAL
PARA A POSICAQ “ON"E O
INTERRUPTOR DE PARAGEM DO
MOTOR PARA A POSICAQ ()"

Y

A TRANSMISSAO EST. A ENGATADA
E O CAVALETE ESTA LEVANTADO.

v

APERTE A ALAVANCA DA
EMBRAIAGEM E CARREGUE NO
INTERRUPTOR DE ARRANQUE.

!
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INSPECCOES PRE-OPERACIONAIS .

Os proprietdrios sio pesscalmente responsdveis pelas condigies dos seus velculos. As fungbes vitais da sua motocicleta podem come-
gar a deteriorar-se rdpida e inesperadamente, mesmo que permanaca nao-utilizada (por examplo, sa exposta aos fendémenos da natura-
za). Quaisquer avarias, fugas de fluidos ou perda da presséo dos pneus pode ter séras consequéncias. Portanto, & muito importante que,
em adigio a uma inspecgdo visual completa, verifiquemn-se os pontos a seguir antes de cada condugéo.

LISTA DE INSPECCOES PRE-OPERACIONAIS

PALID3ED

ITEM INSPECGOES PAGINA
+ Varifique o funcionamento, a folga, o nivel de fluido & se ha fuga de fluido. =
Travio diantelro & traseing + Encha com fluido de travio DOT 4, se necassdrio. 6-23 - 6-26
« Verifiqua o funcionamenta, o nivel de fluido & sa hd fuga de flulda,
Embralagem + Encha com fluido de travio DOT 4 (o DOT 3) se necessério. 6-22
Punho @ invélucre do = Verifique s& o funcionaments & astaval, 619
acelerador * Lubrifique, & necossarnio.
* Inspecciong o nival da dleo. i
Gleo do motor + Encha com 6160, s¢ necessario. 69~ 611
Depésito de liquido * Verifique o nivel de refrigerante. 812
refrigerante * Encha com ligquido refrigeranie, s necessario,
Oleo da engrenagem final + Verificar o veicule quanto a fugas. 812
Rodas e pneus » Venlicar & pressao, a usura @ a delenoragac dos pneus. g‘_;g : g.g
* Yerifique se o funcionamento & estavel. y
Cabio de meko & controlo « Lubrifique, sa necessdric. 626
Elxos do travio e do padal de | = Verfique sa o funcionamento & estival. 627
mudanga de velocidades + Lubrifique, s& necessdrio.
Pivos da alavanca do travio e | » Verfique se o funcionamento ¢ estdvel. 6.27
da embraiagem + Lubrifique, se necessano.
Articulagbes dos cavaletes « Yerifique se o funcionamento € estaval. B-28
central & lateral ¢ |ubrifiqua, sa necessario.
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INSPECCOES PRE-OPERACIONAIS

ITEM INSPECCOES PAGINA

+ Cenifique-so de que todas as porcas, parafusos e cavilhas estdo apropriada-

Fixadores do chassis mente aperlados. —_
* Aperte, 28 neCESSArio.

Luzes, sinais & interruptores | » Varifique =& o luncionamento esta correcto. B-35

Bataria * Inspeccione o nivel do llquido, encher com agua destilada, se necessario, B-30 - §-34
* Inzpacciona o nivel de combustivel,

Depdsito de combustivel « Encha com combustivel, se necessario. 39~ 3-10

NOTA: _
Inspacpies pré-operacionais devem ser efectuadas cada vez que a motocicleta va ser utilizada. Tal inspecgo pode ser realizada na sua

totalidade em pouquissimo tempo, & a seguranca adicionada tornard mais que proveitoso o tempo dispendido.

Ak AVISO
® Se algum elemento da INSPECGAO PRE-OPERAGAO nio funcionar correctamente, mande-o verificar e reparar antes de
utilizar a moto.
@ O motor e o sistema de escape estarfio muito quentes apés o funcionamento do motor. Tenha o cuidado de ndo os tocar

nem permitir que algum item da vestimenta entre em contacto com os mesmos durante inspecgdes ou reparacdes.




FUNCIONAMENTO E MEDIDAS DE CDNDUGAO IMPORTANTES

Arrangue do mMOtOr s D7
Arranque de um motor quente e, D78
Mudanga de velocidades ... IO o |
Conselhos para a redugao do consumo de wrnbustwel ................... 5-5
Rodagem do motor ... 576
Estacionamento ... s 5B



FUNCIONAMENTO E MEDIDAS DE CONDUCAO IMPORTANTES

PALOENTY

PALIRYTY

# Antes de montar na sua moto, fami-
liarize-se com todos os comandos
de funcionamento e com as suas
fungdes. Pega a um concessiondrio
Yamaha que lhe explique qualquer
comando ou funcionamento que
ndo tenha compreendide perfeita-
mente.

® Nunca ligue o motor nem o deixe li-
gado por muito tempo num recinto
techado. Os fumos de escape sio
venencsos e podem causar des-
maios e a morte em pouco tempo.
Opere sempre em recintos com
ventilagdo adequada.

® Antes de pbr o motor a trabalhar,
levante o cavalete. O facto de ndo
levantar completamente o cavalete
pode causar acidentes graves no
momento em que faz uma curva,

PALCIEIT

Arranque do motor

NOTA:
Esta moto estd equipada com um sistema
de corte do circuite de arrangue e de igni-
¢ao.
QO motor s6 pode arrancar nas condigbes
seguintes:
& Com a transmissac em ponto morto,
& Com o cavalete levantado, a transmis-
&80 engrenacla e a embraiagem de-
sengatada.
A moto ndo deve ser conduzida com o ca-
valete descido.

Antes de efectuar os passos que se-
guem, verifique o funcionamento dos
interruptores do cavalete ¢ da embraia-
gem. (Consulte a pagina 3-18.)
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FUNCIONAMENTO E MEDIDAS DE CONDUGAO IMPORTANTES

—

RODE O INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA A POSICAD “ON"EO
INTERRUPTOR DE PARAGEM DO MOTOR PARA A POSICAO “ ()™

Y Y
SE A TRANSMISSAO ESTIVER EM PONTO SE A TRANSMISSAD ESTIVER ENGATADAE O
MORTO E O CAVALETE DESCIDO, CAVALETE LEVANTADO,

¥ Y
APERTE O INTERRUFTOR DE ARRANQUE: O RETRAIA A ALAVANCA DE EMBRAIAGEM E
MOTOR ARRANCA. CARREGUE NO INTERRUPTOR DE ARRANQUE:

O MOTOR ARRANCA,
¥y

_FIEC:QLHA O CAVALETE E ENGATE A TRANS-
MISSAD.
l Y

A MOTO PODE ARRANCAR. —i | A MOTO PODE SER CONDUZIDA.
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FUNCIONAMENTO E MEDIDAS DE CONDUCAO IMPORTANTES

1. Cologue o interruptor principal na po-
gicio "ON" e o interruplor de paragem
do motor em ()"

.: ; Mgt

Se o indicador luminoso de combustivel
sa iluminar, verifigue o nivel de combus-
tivel, Sendo nacessirio, encha o depdsi-
to com combustivel,

PLO00I5

2. Mude a transmiss&o para ponto mor-
to.

NOTA:
Quando a transmissio ostd em ponto mor-
to, o indicador de ponte mono deve ilumi-
nar-se, Se o indicador ndc se iluminar,
pega a um concessiondrio Yamaha para o
verificar.

3. Ligue (choke) & feche completamente
o punho do acelerador.

4. Ligue o motor camegando no interrup-
tor de arangue.

NOTA:
Se o motor ndo pegar, relaxe o interruptor
de amanque, espere alguns segundos e
tenle novamente. Cada tentativa deve sero
mais curta possivel para preservar a bate-
ria. Nao faga arrancar o motor duranta mais
de 10 segundos a cada tentativa.

Os indicadores luminosos de nivel de
dlec & de combustivel devem acender-
se quando se carrega no interruptor de
arranque, & apagar-se quando se solta
este interruptor. Se o Indicador lumino-
g0 de nivel de dleo tremer ou continuar
aceso, pare imediatamente o motor e ve-
rifique o nivel do dlec do motor e se ha
fugas. Se for necessdrio, encha o motor
com &Gleo e veja se o indicador luminoso
do nivel de dleo se apaga. N&o sendo o
casp, consulte © concessiondric
Yamaha.

53

5. Logo que entre em funcionamento o
motor, coloque (choke) na posigio do
meaio.

NOTA:

Para uma duragdo méxima do motor, nun-
ca acelere demasiado um motor frio.

6. Assim que se esquente ¢ motor, desli-
gue (choke) por completo.

NOTA:
O motor estd quente quando responde nor-
malmente ao acelerador estando o motor
de arranque (choke) desligado.




FUNCIONAMENTO E MEDIDAS DE CONDUCAOQ IMPORTANTES

FALDIESS
Arranque de um motor quente
O motor de arranque (choke) ndo & reque-
rido, caso o motor esteja quente.

Consulte a n:c;nn “Rodagem do motor™
antes de utilizar a moto pela primeira

vez,

[geiiaill]

1. Pedal de mudanca de velocidades
M. Ponto morto

Mudanga de velocidades

A transmissao parmite-lhe controlar o volu-
me de poténcia de que dispbe, a uma dada
velocidade, para arrancar, acelerar, subir
colinas, etc. Allustracio mostra a utilizacio
do pedal de mudanga de velocidades.
Para por em ponto morto, solte o pedal de
mudanca de velocidades repetidamente
até ele atingir o fim do seu curso, e depois
levante o pedal ligeiramente.

54
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= FEANS

# Nunca desga longas encostas com
o motor desligado nem reboque a
moto em longas distincias. Mesmo
em ponto morta, a transmissfo s6
é bem lubrificada quando o motor
esta ligado. Em caso de fraca lubri-
ficaco, a transmissdo pode ser da-
nificada.

& Liilize sempre a embralagem quan-
do mudar de velocidade. O motor,
transmisséo e linha de transmisséo
ndo foram concebidos para supor-
tar o chogque de uma mudanga de
velocidades forgada e podem ser
danificados quando se muda de ve-
locidade sem utilizar a embraia-
gem.




FUNCIONAMENTO E MEDIDAS DE CONDUQﬁO IMPORTANTES

A4S
Conselhos para a redugéo do
consumo de combustivel
O consumo de combustivel da sua motoci-
cleta depende em grande pare do seu as-
tilo de condugdo. Os conselhos a seguir
podem ajudé-lo(a) a reduzir 0 consumo de
combustivel:

® Aquega o molor antes de conduzir.

# Desligue o molor de arranque (choka)
assim que possivel,

& Aumente a marcha suavements e evi-
te altas velocidades do motor durante
a aceleragéo.

@ Nio engate duplamente ou acelere o
motor durante a redugdo da marcha, e
evite altas velocidades de motor sem
carga no molor.

& Desligue o motor ac invés de deixé-lo
no ponto morto por um intervalo pro-
longado, cu seja, em congestiona-
mentos de trdfego, sinais de trafego
ou cruzamentos ferrovidrios.

PALGOEIE
Rodagem do motor
M&o hé periodo mais importante na vida da
sua moto do que o periodo de 0 a
1.000 km. E por isso que Ihe pedimos para
ler atentamente o seguinte material. Como
o motor & novo em folha, ndo o deve came-
gar demasiado nos primeiros 1.000 km. As
varas pegas do motor gastam-se ¢ aperfel-
goam-se elas proprias as folgas comectas
de funcionamento. Convém evitar neste
periodo uma aceleracio a fundo prolonga-
da ou qualquer condicdo que possa provo-
car o aguecimento excassivo do motor.

PALIGOLY
De D a 150 km

Evite um regime superior a 4.500 rpm. Pare
o motor & deixe-o arrefecer de 5 a 10 minu-
tos apds cada hora de funcionamento. Va-
rie a velocidade da moto de tempos a
tempos. Mao conduza a sua moto com o
acelerador sempra na mesma posicéo,

Da 150 a 500 km

Evite um regime prolongado superior a
5.500 rpm. Mude livremente de velocida-
des da mote, mas nunca utilize toda a po-
téncia do acelerador.

De 500 a 1.000 km
Evite um funcionamento prolongade com o
acalerador no maximo, Evite velocidades

de cruzeiro superiores a 6.500 rpm.
POO000s

JLW1 km de funcionamento, tenha
o cuidado de mudar o dleoc do motor, o
filtro de &leo e o Gleo da engrenagem fi-
nal.




FUNCIONAMENTO E MEDIDAS DE CONDUCAO IMPORTANTES

A partir de 1.000 km
Pode conduzir com o acelerador a fundo.,

[ar e ]
® Mo deixe que a velocidade do mo-
tor entre na zona vermelha.

& Se ocorrer qualquer avaria durante
o periodo de rodagem, consulte
imediatamente © concessiondrio
Yamaha.

PRGOS
Estacionamento
Quando estacionar a sua moto, pare © mo-
tor e retire a chave de ignigao.

O sistema de escape estd quente. Esta-
cione a moto num lugar onde os pedes e
as criangas nao lhe possam tocar. Nao a
estacione num lugar inclinade nem em
terreno maole, pois poda cair.

L e ee
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MANUTENCAO PERIODICA E PEQUENAS REPARACOES

Estojo de ferramentas .. T TTUOTR - = Inspeccdo do nivel do liquido do travao ... 6-25
Manutencio e Iubrlflcaqaa perlodmas veee. B3 Mudanca do liquido do travBo.............o.. . B-26
Remocao e instalacio da capota . innnn . 5-6 Inspeccdo e lubrificacio do cabo.............. B-26
Velas de igniGao ..o BT Lubriticagao do cabo e do punho do
e do MO B9 acgleradar......... RN < =
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Substituicdo do refrigerante ... 814 Lubrificacao das alavancas d‘:‘ tra'-.ran::r € da
Filtro de ar . e BR1T embralagem... reeeesns 827
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MANUTENCAO PERIODICA E PEQUENAS REPARACOES Puous

FALDDES
A inspecgdo, afinagio e lubrficagio perid-
dicas conservardo a sua moto nas melho-
res condigbes de seguranga e de eficdcia
possivels. A seguranca & uma obrigacio
para todo o proprietdric de uma moto. O
programa de manutengdo e lubrificacio
deve ser rigorosamente considerado como
um guia para intervalos de manulengao e
lubrificagio gerais. HA QUE TER EM CON-
SIDERAGAQ QUE AS CONDIGOES CLI-
MATERICAS, © TERRENO, AS
SITUACOES GEOGRAFICAS E UMA VA-
RIEDADE DE UTILIZACOES INDIVIDU-
AlS EXIGEM QUE CADA PROPRIETARIO
ALTERE O SEU PROGRAMA DE MANU-
TENGAQ, ENCURTANDO OS INTERVA-
LOS PARA OS ADEQUAR AQ MEIC EM
QUESTAO. Os pontos mais importantes
relativos a inspeccao, afinacéo e lubrifica-
¢3o da moto sdo explicados nas paginas
que seguem,

Se néo conhece bem a manutencao da
moto, confie esse trabalho a um conces-

siondrio Yamaha.

L

1. Estojo de feramentas
2. Encosto do assento do canductor

PaLEESY
Estojo de ferramentas
Q estojo de ferramentas estd localizado
dentro do compartmento de bagagem
atrds do encosto do assento do condutor
(Consulte a pagina 3-9 quanto acs porme-
nores acerca do deslocamento do encosto
do assento do condutor para a frente & para
trds). As ferramentas fomeclidas no estojo
de ferramentas do proprietdro 580 para au-
xiliar-lhe na execugdo da manutengio peri-
&dica.  Entretanto,  algumas  outras
ferramentas, tal como um bindrio de aperto,
também $d0 necessdrias para executar a
manutengao cormactamente.

g1

As informagtes de assisténcia técnica in-
cluidas neste manual t&m o propdsito de
oferacer ao proprietdrio as informagdes ne-
cessarias para completar algumas de suas
préprias manutengbes preventivas e pe-
quenas reparagbes.

NOTA:
Caso ndo possua as ferramentas requeri-
das durante um servico de manutengio,
leve a sua motocicleta a um concessioNAnNc
‘Yamaha para receber assisténcia técnica.




MANUTENCAO PERIODICA E PEQUENAS REPARACOES
o

Qualgquer modificagdo nesta mote, nao
aprovada pela Yamaha, podera diminuir
o rendimento ¢ a inutilizar. Consulte um
concessiondrio Yamaha antes de tentar
qualquer modificacio.
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MANUTENCAO PERIODICA E PEQUENAS REPARACOES

* Substitua-og, Casd necessario,

. FRUDETY
MANUTENGCAO E LUBRIFICAGAQ PERIODICAS
A CADA
INICIAL 6.000 km 12.000 km
Mo, ITEM INSPECCOES E SERVICOS DE MANUTENGAD (1.000 ken) 6 nﬂ‘us 12 F:l:'““
(o que vier (o que vier
primeira) primaing)
1 Tubo da combustivel + Inspeccions 06 tubcs da combustivel quants a rachaduras ou avarias. I ¥

Filtra d& combustivel

= Inspoccions as condiches.
« Substitua-cs, CAsD necessdrio,

Velas de ignigio

= Inspeccions as condiches,
+ Limpe-a, regradue-a ou substitua-a, se necessaro.

Y

Valvulas

* Inspeccione & folga da vihuly
« Ajugle-a, 58 nacassdrio.

A cada 42,000 kmou 42

{0 que chegar primeirg, )

meses

Filtro de ar

+ Limpe-o ou substitua-o, 5& necessarno.

R

Bateria

= [ngpeccione o nivel dé aleindlite & a gravidade aspecifica.
= Corrija O recanegue, 58 necassanio.

+ Canifique-se de que o twbo de respiracio esteja em irajecto apropriado,

Embraiagem

+ Verifique o nivel de liquida @ o waiculo quanto a fugas de liguideo,
(Veja NOTA na pdgina 6-5.)
+ Comija em conformicade,

Travio frontal

= Warnifique o nivel dé liquido & o vaiculo quanta a fugas da liquida.
(Veja NOTA na pdgina §-5.)

« Comja am conformicada,

+ Substitua as pastilhas do travio. se necessdrio,

Travio traseiro

+ Verifique o nivel de liguidd @ ¢ vaiculo quants a fugas de liguids,
(Veja NOTA na pdgina 6-5.)

» Comrija em conformidade.

+ Substitua as pastilhas do travio, s& necassdria.

10

Rodas

+ [nepeccione o balanceamento, a excentriclkdade e se ha avarias.
* Rebalanceid ou substitua, $o necessdno,

11

Pneus

+ [napeccione a profundidade da face de rolamenic @ & hd avarias,
+ Substitua-os, casoe necessarnio.

+ [nspeccions a pressio de ar.

+ Comija. 98 necessdrio.

6-3
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A CADA
INICIAL 6.000 km 12.000 km
Ne. ITEM INSPECGOES E SERVIGOS DE MANUTENGAO (1.000 km) .l e
(o que vier (o que vier
primeira) primeira)
12 Rolamentos das rodas : Wm Memmmnm guanio & lrowddoes ou avarias. A A
* Inspeccione o ponto de articulacio do brago oscilante guanto & folga.
13 Brago oscllante * Carrja, a4 nacessbria. b A
+ Lubrifique com graxa de bissuleio de molibdénio a cada 248000 km oy
24 meses (0 qué chagar primeaina).
¢ Inspeccione a folga dos casquilhos e a direccBo quanto a asperezes.
= Carmga om conformidade.
14| - | Casquilhos da direccdo |, |’ iy com graxa e base de sabdo de litio @ cada 24,000 km ou 24 meses v v
(& que chagar primeira).
« Cortifique-se de que todas as porcas, parafusos e tarrachas estejam
15 Fixadores do chassis devidamenta apartados. o o
* Apgrie-o0s, 58 necessdrio.
16 Cavaleta lateral/cavalete * Inspacciona o funcionamenta. J J
central + Lubrifique @ conserte, s necessarno,
17| . | Interruptar do cavalete + Inspacciona o funclonameanta. r |
lateral * Sybstitua-o, caso necessério, N *
18| - | Farquilha frontal N Ucﬁmi ”::mﬁgf @ 56 ha fugas de Sleo. y ¥
19 . | Armagées do amortecedor |* L"mm“m 0N 0 UNcionamento & os amorecedarss da chaquas quanto a fuga ; .
de choques traseiro « Substitua 4 armag3o do amorecedor de choques, & necessdrio.
+ Verifique a velocidade de ralent] do motor, a sincronizaclo e o funclonaments
20| « | Carburadores do MOtor di arrangu. ¥ y 4
+ Ajuste, s8 necessdrio,
* Verifigue o nivel de dleo e o veiculo quanto a vazamentos de dleo.
21| | Gieo do matar + Corija, sa ¥ d W
* Troque. (Aguesa o motor antes da drenagem.)
Cartuche do filtro de 6leo. |, ; .
22 do motor Substitua. ) L ]
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A CADA
oe " INICIAL 6.000 km 12.000 km
No. ITEM INSPE 5 E SERVIGOS DE MANUTENGAD ou ou
o g ¢ (1.000 krmj) & meses 12 meses
(o que vier (o que vier
primeiro) primeiro)
+ Verifigue o nivel de liquide refrigerante e o veicule quanto a vazamenics de
. refrigarants. I |
23| - | Sistema de refrigaracio . ,_.,wl%tl o reosesieio. ¥ ¥
= Troque o refrigerante a cada 24.000 km oy 24 meses (o gue chegar primeing),
+ Verllique o nival da Gleo & 0 VeIculo QUANID A VAZAMANTs de Gleo.
24 Gleo da engrenagem final |+ Trogue o dleo nos 1.000 ke iniciais ¢, @ seguir, @ cada 24.000 km ou v ¥ L
24 mesas (o que chegar primeirs).

* Visto que estes itens requerem ferramentas, dados @ habilidades técnicas especials, 0s mesmos devem ser revisados por motociclela a um conces-
sipnano Yamaha.

PALKG 451

NOTA; N

@ O filtro de ar necessita de servigos de Inspecgio mais frequentes, caso esteja a conduzir a motocicleta em dreas incomumente himi-
das ou empoeiradas.

® Sistemas de embraiagem e travio hidrdulico
* ApOs a desmonlagem do cilindro mestra, do cilindro do ealibrador ou do cilindro de liberagio da embraiagem, substitua sempre o
fluido do travao. Inspeccione o nivel de fluido do travdo do cilindro mestre e do cilindro de liberagdo da embraiagem com regularida-
de e reabastega-o conforme requerido.
* Substitua as vedagbes de dleo nas partes internas do cilindro mestre, do cilindro do calibrador e do cilindro de liberagio da embria-
gem a cada dois anos.
+ Substitua os tubos do travdo e da embraiagem a cada quatro anos ou em caso de rachaduras ou avarias.
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1. Deslrava 1. Suporte (x 2)
pavorege 2 PTOJECGEO (% 2)
Remocgao e instalagéo da capota para instalar

A capota precisa ser removida para execu- 1. Fixe os prendedores da capota nos
tar algumas das manutengbes descritas ressaltos do chassi.

neste capitulo. Consulte esta secgio, cada 2. Pressions & parte traseira da capota
vez gue a capota for removida ou reinstala- até que se trave,

da,

Para remover
Insira a chave na trava & gire-a no sentido
hordrio, A sequir, extraia a capota por cima.

i)
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1. Tampa da vela de ignigag

ALK 85
Velas de igni¢ao
Remocgao
1. Aemaova a tampa da vela de ignigan.
2. Utilize a chave de fenda de vela de ig-
nigac no jogo de ferramentas para re-
mover a vela de ignigao conforme
ilustrada,

1. Chave inglesa da vela de ignigao
Inspecgac

A vela de ignigdo é um importante compo-
nente do molor, & facil de ser inspecciona-
da. A condicao da vela de ignigao pode
indicar a condicao do motor. Normalmente,
todas as velas de ignigio do mesmo motor
devem ter a mesma cor no isolador branco
am tomo do electrodo central. A cor ideal
naste ponto & de um acastanhado madio a
claro para uma motocicleta sendo normal-
mente conduzida. Caso uma vela de igni-
cao  mosire  uma  cor  distintameanta
diferente, pode haver algo errado com o
motor. Nao lente diagnosticar tais proble-
mas par si propricia). Ao inves digso, leve a
motocicleta para  um  cONCEsSIoNArio
Yamaha. As velas de ignicio devem ser
pericdicameante removidas & inspecciona-

67

das porgue calor e depositos causam lenta
ruptura & erosao das velas. Caso a erosao
do electrodo se torne excessiva, ou caso
carbono e outros depdsitos sejam excessi-
vos, as velas de ignigao terao de ser subs-
tituidas por outra especificada.

Vela de ignicao especificada;
DPRBEA-9/MGK ou
X24EPR-US/DENSD
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a. Folga da vela de ignicio
Instalagao
1. Meca a distincia do electrodo com um
medidor de espessura de fio &, se ne-
cessdrio, ajuste a distincia de acordo
com a especificagao.

Folga da vela de ignigao:
0,8 - 0,9mm

2. Limpe a suparficie da anilha. Retire
qualquer sujidade dos filetes.

3. Instale a vela de ignigio e aperte-a
até o bindrio especificado.

Bindrio de aperto:
Vela de ignigao:
18 Nm (1,8 m-kqg)

MOTA:
Caso uma chave de aperto ndo esteja dis-
ponivel quando da instalacao da vela de ig-
nigho, uma boa estimativa do bindrio
correcto & de 1/4 a 1/2 volta mediante aper-
1o com o dedo. Providencie o aperto da
vela de igni¢ao alé o bindno especificado o
mais rapido possivel,

&-8
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1. Janela de verificagao do nivel
2. Marca de nivel mimo
3. Marca de nivel minimo

. FANOSTR
Oleo do motor
Inspeccio do nivel de dleo
1. Cologue a moto sobre o cavalete cen-
tral. Deixe aguecer o motor durante al-
guns minutos.

NOTA:
Mantenha a moto em posigdo vertical para
verificar o nivel do dleo. Uma ligeira inclina-
cao lateral pode falsear a sua verificacio,

2. Com o motor parado, verifique o nivel
de dleo pelo orificio de verificagio de
nival situado em baixo a direita da
tampa do carter.

NOTA:

Antes da verificagio, aguarde alguns minu-
tos para o nivel de dleo estabilizar,

3. O nivel de dleo deve estar entre as
marcas de nivel méximo e minimo. Se
o nivel estiver baixo, acrescenta dleo
no motor até o nivel especificado.

&9

ég

1. Tampa do enchedor de dlao

Mudanga do dleo do motor ¢ do cartu-
cho do filtro de dlea
1. Agquecga o mator durante alguns minu-
o5,
2. Pare o motor. Cologue uma vasilha de
dlec em cima do motor e retire a tam-
pa de enchimanto de dleo,
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/ ﬁz’ 7 |
am -'"ll
—/
)
}-——_
/ f
1. Bujao de drenagem de oleo do molor 1. Filtro de dleo 1. Anel de vedacio em 07
3. Retire o bujio de drenagem e deixe = C'ove nglesa do filro de dieo 6. Aplique uma leve camada de Gleo de
escorrer o dleo. 4. Retire o filtro de oleo com uma chave motor no anel de vedagio em 0" do
adequada. novo filtro de dleo.,

NOTA: NOTA:
O seu concessiondrio Yamaha local tem @ Certifique-se de que o anel de vedagao em
chave necessdria para esle lrabalha, O esta bem assente.

5. Reinstale o buwjdo de drenagem e
aperte-o alé o bindrio especificado.

Binario de aparto:
Bujao de drenagem:
43 Nm (4,3 m-kg)

6-10
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1. Chave inglesa de bindrio

7. Instale o novo filtro de dleo e aperte-o
com uma chave inglesa para filtro de
dlec até o bindrio especificado.

NOTA:
Quando instalar o filtro de dleo, aperte-o
com o hindro correcto, utilizando a chave
de aperto adequada.

£. Meta dleo no motor até o nivel especi-
ficado. Instale o tampée de enchimen-
to de dleo & aparte-o.

Oleo recomendado:
Veja a pagina 8-1.
Quantidade de dleo:
Volume total:
40L
Mudanca de dleo periddica:
32L
Juntamente com a mudanca do fillro
da dleo:
34L

Binario de aperto:
Filtro de dleo:
17 Nm (1,7 m-kg)

Lo

& Nao l:uluqua neanhum aditive quimi-
co. O dleo do motor também lubrifi-
ca a embraiagem, e aditivos
poderiam causar o escorregamen-
to da embraiagem.

® Cenifique-se de que nenhum mate-
rial estranho entre no carter.

9. Accione o arrangue do motor & deixe-
o aguecer por varios minutos. Verili-
que entretanto se ndo ha fugas de
dleo. Se houver, pare o motor imedia-
tamente e procure saber qual é a cau-
sa da fuga.

10. Depois que o motor arrancar, o indica-
dor lumineseo do nivel de dleo devera
apagar-se e houver dleo até o nivel
especificado.

PRECAUGRO:
Se o indicador luminoso tremeluzir ou
permanecer aceso, pare imediatamente
o molor & consulte um concessiondrio
Yamaha.

BLLoonT
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1. Oleo de engrenagem final
2. Nivel de dleo cormacto
3. Cavilha do enchedor de dleo

PALIGE

Substituigao do dleo da
engrenagem final

1.

2

3.

Apoie a motocicleta sobre o cavalete
central,

Cologue um recipiente de dleo sob a
caixa de engrenagem final.

Remova a cavilha do enchedor de
dleo e o bujgo de drenagem para dre-
nar o dleo.

1. Bujgo de drenagem de dleo da

engrenagem final

gem até o bindrio especificado.

4. RAeinstale e aperte 0 bujao de drena-

Bindrio de aperto:
Bujdo de drenagem:
23 Nm (2,3 m-kg)

dleo recomendado.

612

5. Encha a caixa de engrenagens com o

Oleo recomendado:
Oleo de engrenagem hipdide
SAEBQD API GL-4
Q dleo de engrenagem hipdide
SAES0WI0 pode ser utilizado para
todas as condigbes, se dessjar.

Capacidade do dleo:
Caixa de engrenagem final:

02L
NOTA:

“GL-4" & uma graduacao de aditivo e quali-
dade. Os dleos de engrenagem hipdide
graduados como “GL-5" ou “GL-6" também
podem ser utilizados.

4k AVISO

Ndo deixe entrar objectos estranhos na
caixa da engrenagem final. Certifique-se
de que nao calu éleo no pneu nem na
roda.

6. Reinstale a cavilha do enchedor de
dlao.

7. Apds substituir o dleo da engrenagem
final, cerifique-se verificar s& ocorme
vazameanio de dleo.
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FALAESD

Sistema de refrigeracao
1. Remova a capota. {Consulte a pagina
6-6 quanto acs procedimentos de re-

moGao & instalagan.)

|"4|I --_"-"_:"'. A
| =7/

1. Marca de nivel maximo
2. Marca de nivel minimo

2. Verifigue o nivel de refrigerante no de-

pdsito quando o motor aestiver frio,
peis o nivel de refrigerante ird variar
conforme a temperatura. O nivel de
refrigerante deve estar entre as mar-
cas de nivel maximo & minimo.

. Caso o nivel esteja baixo, acrescente

refigerante ou &gua destilada para
aumentad-lo até o nivel especificadao.

4. Instale a capota.

Capacidade do depésito:

03L

| PRECAUCAO:
Agua pesada ou salgada pode estragar
o motor. Deve utilizar Agua destilada se
nao puder obter dgua doce.

NOTA:
@ Sa agua for acrescentada, solicite a
um concessiondnio Yamaha a inspec-
¢ao do contetido anticongealante do re-
frigaranta assim que possivel.
® A operagio da ventoinha do radiador
& completaments automatica. Activa-
se ou desactiva-se de acordo com a
temperatura do refrigerante no radia-
dor.

5. Caso a sua molocicleta se sobreague-
¢4, consulte a pagina 6-39 quanto aos
pormenores.
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AL
Substituicao do refrigerante
1. Remova a capota. (Consulte a pagina
6-6 quanto aos procedimentos de re-
mocdo e instalagdo.)

1. Parafuso (x 2} 1. Tampa do radiador

2. Remova a cobertura frontal direita, 4, Remova a tampa do radiador,
medianta a remogio dos parafusos,
3. Cologue um recipients sob o motor,

6-14
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1. Torneira de drenagem do refrigerante 1. Cavilha de drenagem do rafrigeranta 1. Paratuso
2 Marca _ 6 Remova a caviha do drenagem da 7. Remova as tampas do bujdo de dre-
5. Gire a torneira de drenagem de refri- bomba de dgua e faca o refrigerante nagem do cilindro para fora dos blo-
gerante para a posigao "ON", drenar do recipiente de bomba de cos de cilindro, mediante a remogéo

. dgua. dos parafusos.
6

&-15
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’@'f—‘ RN /"_""

1. Bujo de drenagem do refrigerante de
bomracha

8. Remova os bujdes de drenagem do re-
frigerante de borracha e faga o refrige-
rante drenar dos reciplentes do cilindro.

9. Passe um jacto de dgua limpa da tor-
neira em todo o sisterna de refrigera-
GaD.

10. Verifique a arruela da cavilha de drena-
gem e 05 bujbes de drenagem do refri-
geranle de borracha quanto As avarias.
Troque-os, caso estejam avariados.

11. Instale a cavilha de drenagem do refri-
gerante e aperte-a alé o bindrio espea-
cificado.

Bindrio de aperto:
Cavilha de drenagem do refrigerante:
43 Nm (4,3 m-kg)

12. Instale os bujdes de drenagem do re-
frigerante de borracha em cada bloco
do cilindro. A seguir, instale as tampas
dos bujdes de drenagem do cilindro.

13. Encha o tanque de reserva com refri-
geranle alé o nivel maximo & a seguir,
instale a tampa.

14. Despeje o refrigerante recomendado
no radiador até que figue chaio,

Anticongelants recomendado:
Anticongelante de etilenoglicol de
alta qualidade contendo
anticorrosivos para molores de
aluminio.

Razao de mistura de anticongslante

e dqua;

1:1

Volume total:
305L

Capacidade do tangue de reserva:
03L

6-16

FLoD0CH0

| PRECAUCAO
Agua pesada ou salgada pode estragar
o motor. Deve utilizar d4gua destilada se
néo puder obter agua doce.

A

15. Instale a tampa do radiador.

16. Accione o motor durante alguns minu-
los & reinspaccions o nivel de refrige-
rante no radiador. Se o nivel estiver
baixo, acrescente mais refrigerants
até gue atinja o topo do radiador,

17. Gire a torneira de drenagem de refri-
gerante para a posigio "OFF,

18. Verifique se ndo hd vazamento de re-
frigarante.

NOTA:
Se algum vazamento for detectado, solicite
a inspecgdo do sistema de refrigeracio a
um concassionario Yamaha.

19. Instale a cobertura frontal direita e a
capota,
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1. Parafuso (x &)

PALG1BE2
Filtro de ar
O filtro de ar deve ser limpo nos intarvalos
especificados. Deve ser limpo mais fre-
H quentementa sa utilizar a sua moto em con-
digdes de humidade anormal & em zonas
pogirentas.
1. Remova a capota. (Consulte a pagina
6-6.)
2. Remova os parafusos de fixagdo da
caixa do filtro de ar e a tampa da caixa
do filtra.

3. Retire o filtro de ar.

4. Bata levemente no filtro de ar para eli-
minar & maioria da poeira e sujidade &
limpe com ar comprnmide o resto da
sujidade, tal como ilustradeo. Se o filtro
de ar estiver deteriorado, substitua-o.

5. Remonte-0 invertendo o procedimen-
to.

6-17

PLOOCONS

# Cenifique-se de que o filtro de ar
esteja devidamente encaixado na
sua caixa.

® O motor nunca deve ser posto a
funcionar sem gue o filtro de ar es-
teja instalado. Do contrario, podera
provocar o desgaste excessivo do
pistdo efou do cilindro.
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PALGOEI
Afinagdo do carburador
Os carburadores so partes vitais do motor
& requarem uma afinagio muito sofistica-
da. A maioria das afinaghes devem ser
efectuadas por um técnico da Yamaha, que
tem a experiéncia e os conhecimentos ade-
quados para Isso. Todavia, a velocidade de
ralenti pode ser ajustada pelo proprietdrio
como parte da manutengio de rotina.

PCO0GS

i

i
Qs carburadores foram regulados na fa-
brica da Yamaha apds muitos testes.
Qualquer alteragdo destas regulagées
pode causar um mau funcionamento do
motor e deterioragces.

1. Paraluso de paragem do acelerador
PALCCAaZ
Afinagao da velocidade de
ralenti
1. Ligue o motor ¢ deixe-o aguecer-se
durante alguns minutos a aproxime-
damente 1.000 a 2.000 pm. Faga fun-
cionar o molor ocasionalmanta com
4.000 a 5.000 rpm. O motor estard
quenta quando responder Imediata
mente ao acelerador.
2. Afine a velocidade de ralenti na valoci-
dade de motor especificada, utilizan-
oo o parafuso de paragem do
acelerador. Gire o parafuso na direc-
¢do (3) para aumentar a velocidade do
motor, & na direcgio (B para a dimi-
Fuir.

618

ICA E PEQUENAS REPARACOES

Velocidade de ralenti normal:
950 ~ 1.050 rpm

NOTA:
Se nde for possivel obter a velocidads de
ralenti especificada com a afinagio acima
descrita, consulte um  concessiondrio
Yamaha,
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a. Folga

PALCORIS
Inspecgao da folga do cabo do
acelerador

Deve haver uma folga de 3 ~ 5 mm na paga
do acelerador. Caso a folga esteja incorrac-
ta, solicite o seu ajustamento a um conces-
siondrio Yamaha.

FALROET
Afinacao da folga da valvula
A folga da vélvula alarga com o uso, cau-
sando assim um abastecimento inadequa-
do de combustivellar ou ruido no motor,
Para tal evitar, & necessdrio ajustd-la regu-
larmente. Esta afinacéo, porém, s6 deve
ser efectuada por um técnico da Yamaha,

6-19

a. Prefundidade da face de rolamento
1. Flanca

PALIOGAT
Pneumaticos
Para assegurar o desempenho mdximo,
um longo servigo @ o funcionamento segu-
ro, observe o seguinte:

Pressdo de ar dos pneus
Sempre inspeccione e ajuste a pressao dos
preus antes de operar a motocicleta.
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A pressac dos pneus deve ser verifica-
da e ajustada com os pneus & tempera-
tura ambiente. O ajustamento deve ser
efectuado de acordo com o peso total
da carga, condutor e acessdrios (care-
nagem, bolsas de selins, etc. se aprova-

dos para este modelo), e com a
velocidade do veicule.
Carga maxima* 208 kg
Frosado do phau frid A frente A Trds
225 kP 225 kPa
A 90 kg" (2,25 kglem®, | (2,26 kyieme,
2,25 bar) 2,25 bar)
225 kPa 250 kPa
De 90 kg até &
pe 30 K EB AR 12,25 kylom?, (2,50 ko2,
225bar) | 2,50 bar)
226 kPa 250 kPa
e idade|(2:25 kgfom?, (250 kgjont,
¢ 225bar) | 2.50bar)

* A carga & o peso total da mercadoria transportada,
condutor, pASSageins & acassonos.

PO

Respeitar os limites de carga da moto &
importante por vérios motivos: estabill-
dade, travagem, rendimento e seguran-
¢a. Nunca transporte objectos mal
atados que possam mudar de posicio,
Prenda bem os objectos mais pesados
perto do centro da moto e distribua bem
o peso pelos dois lados. Adapte bem a
suspensio a carga que transporta e ve-
rifique o estado e a pressio dos pneus.
NUNCA SOBRECARREGUE A SUA
MOTO. Certifique-se de que o peso total
da carga, condutor, passageiro e aces-
sdrios (carenagem, bolsas de =selins,
etc. se aprovados para aste modelo) ndo
exceda a carga maxima da moto. O fun-
clonamento de uma moto sobrecarrega-
da pode estragar os pneus, provocar um
acidente ou mesmo ferimentos.

PEQUENAS REPAHAg()ES

Inspeccéio dos pneus

Inspeccione sempre 05 pneus antes de
operar a motocicleta. Caso a profundidade
da face de rolamento central atinja o seu li-
mite, tal como ilustrado, caso o pneu esteja
encravado por um prego ou fragmentos de
vidro, ou caso a parede lateral esteja ra-
chada, contacte imediatamenta um con-

cessionarioc  Yamaha e solicite a
substituicio do pneu.
A FRENTE
Fabricanie Dimengdo Tipe
Melzeier 110890 V8 81V ME33
ATRAS
Fabricante Dimensio Tigo
Matzalar 150/80 VB16 MG T4V ML2
Profundidade minima do plss
do pneu (diznteiro e traselro) 1.6 mm

MNOTA:
Estes limites podem variar de acordo com
as regulamentacbes de cada pais. Se foro
caso, respeite os limites definidos pela re-
gulamentagao do seu pais.




MANUTENCAO PERIODICA E PEQUENAS REPARACOES

Utilizar a moto com o= pneus excessiva-
mente usados diminui a estabilidade de
condugio a pode lavar & perda de con-
trolo. Mande substituir imediatamente
por um concessiondric Yamaha os
pneus excessivamente usados. A subs-
tituiglo dos travdes, pneus ¢ pegas rela-
cionadas com as rodas deve ser
efectuada por um Técnico de Manuten-
¢do da Yamaha.

Esta moto estd equipada com pneus
adequados para velocidades superele-
vadas. Tenha em conia os seguintes
pontos para utilizar da melhor maneira
estes pneus,

® Quando de substituigdes de pneus,
utilize sempre os pneus especifica-
dos. Pneus diferentes dos indica-
dos podem rebentar quando
utilizados a velocidades superele-
vadas.

# Os novos pneus tém uma aderén-
cia & estrada relativamente baixa
até estarem um pouco gastos. Por
conseguinte, até 100 km, utilize-os
a velocidades moderadas. Pode
passar em seguida a velocidades
elevadas.

#® Antes de conduzir a velocidades
elevadas, o8 pneus devam ague-
cer-se suficlentemente.

® Encher sempre os pneus & presséo
correcta, de acordo com as condi-
¢oes de funcionamento.
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PALNOEEDS
Rodas de liga

Para assegurar o maximo desempenho,
uma longa duragio e um funcicnamento
seguro considere os seguintes itens:

& Inspeccione sempre as rodas antes
de conduzir a motociclata. Verlfique
g8 oS pneus ndo apresantam racha-
duras, torgles ou deformagdes. Na
presenca de alguma condigio anor-
mal numa roda, consulte um agente
Yamaha., Nio tente efectuar mesmo
pequenos conserlos na roda. Caso
uma roda esteja deformada ou racha-
da, devera ser substitufda.

® Pneus e rodas devem ser equilibrados
sempre que algum deles for alterado
ou substilvide. Falha no balancea-
mento das rodas pode resultar em de-
sampanho insatistatario,
caracteristicas adversas de manusaa-
mento & vida média dos pneus encur-
tada.

® Conduza a velocidades moderadas
apds trocar um pneu, visto que a su-
perficie do pneu deve primeiro ser
amaciada para entdo desenvolver as
suas caracleristicas oplimas.
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FALDOG
® Apds consertar ou substituir um pneu,  Afinagéo da folga da alavanca de

aperte a contraporca da haste de val-  embraiagem

vula até o bindrio especificado. Esta moto tem uma embraiagem hidrauli-
. - ca. Nao precisa de ajustamentos, éneces-
Bindrio do aperto: séfio inspeccionar o sistema  de

Conlraporca da haste de vélvula: . . . -
, embraiagem periodicamente para verificar

Infarior: .

1.6 Nm (0,16 m- o nivel do liguido e se hé fugas. Se a folga
Su 1|‘i m (0,16 mkg) da alavanca de controlo for excessiva e se
Ta?qin (0,16 m+kg) a moto andar lentamente ou o mator for a
! T baixo gquando se muda de velocidades, ou

se a embraiagem deslizar retardando a
aceleragio da velocidade do motor, hd pro-
vavelmente ar no sistlema de embraiagem
e devera ser purgado. Pega a um concessi-
ondrio Yamaha que efeclue esse servigo.
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® Verifique a folga da alavanca de tra-
vao. Assegure-se de que o travio
funciona correctamente.

® Uma sensagao de moleza e espon-
josa na alavanca do travao pode in-
dicar a presenga de ar no sistema
de travAo, Este ar deve ser retirado
purgando o sistema de travio an-

:?‘ E:r::uagﬁsmmu tes de utilizar a moto. A presenca . Al 6 pacal .
9 N ALROTIZ
¢. Foiga de ar ':oz‘?u::;":’f:rz::::ﬁn:mc:i Afinagao da altura do pedal do
pALG . travao de tras

Afinagdo da folga na alavanca do sando assim a perda do controlo )
tranvio da frente da méquina e eventualmente um © ¢imo do pedal do travéio deve estar a

A folga na alavanca do travio da frente scidanis. Paca & um ticnico da 20 e abekio o apolo do pé N-Eo sendoo
deve ser afkada 80l 2 - 6 mm Yamaha que inspeccione e purgue €250, pega @ um concessiondrio Yamaha
1D a cont ' o sistema, se for nacessério. para ¢ afinar.

2. Gire o parafuso ajustador em direcgdo
& (@ para aumentar a folga, ou em di-
recio a (B para diminuir a folga.

3. Apos afinagéio, aperte novamente a
porca de aperto,
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PR 0

Uma sensac¢do de moleza esponjosa no
pedal do travéo pode indicar a presenca
de ar no sistema de travio, Este ar deve
ser retirado, purgando-se o sistema de
travdo antes de utilizar a moto. A pre-
senca de ar pode diminuir consideravel-
mente a eficdcia de travagem, causando
assim a perda do contrele da maguina e
eventuaimente um acidente. Pega a um
técnico da Yamaha que inspeccione e
purgue o sistema, se for necessério.

1. Interruptor da luz do travio
2. Porca de ajuste

PALDGTI
Aﬂrtar;ﬁo do interru ptor daluzdo
travao
O interruptor de luz do travéo traseiro & ac-
tivado pelo padal do travao e esta apropria-
damente ajustado quando a luz do fravao
se acende exactamente antes da breca-
gem ter efeito. Para regular o interruptor de
luz do travao traseiro, sequre o corpo do in-
terruptor de forma que este nao gire duran-
te a rotagi3o da porca de ajuste. Gire a
porca de ajuste em direccdo a (@ para fazer
com que a luz do trav@o se acenda mais
cedo. Gire a porca de ajuste em direccio a
(B} para fazer com que a luz do travio se
acenda mais tarde,
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1. Indicador de usura (x 2)

FALDT 1S
Verificagao das pastilhas do
travao da frente e de trds
Cada travio dispbe de um indicador de
usura, que permite verificar o desgaste da
pastilha do travio sem o desmontar. Apli-
gue o travao e verfique o indicador de usu-
ra. Se o indicador estiver QUASE em
contacto com a placa do disco, pega a um
concessiondrio Yamaha para as substituir,
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Travédo diant&lrnj Embraiagem

1. Marca de nival minima 1. Marca da nivel minimo 1. Cobertura da lateral dirgita traseira

FALIDITAR & Utilize apenas o liguide de travio da 2. Manca de nivel misimo

|I'I9P9C§§.0 do ﬂf\Fﬂl do |[ql.l|d0 do qualidade indicada, sendo as veda- T Heabagteqﬂ COm a mesmo tipo de |i-
travao coes de borracha podem ser deterio- guido de travao. A mistura da diferen-
Se o liguido do travao lor insuficients, & radas, provocando fugas e um fraco tes liquidos pode causar uma reacgao
possivel que o ar entre para o sistema de rendimento do travao ou da embraia- quimica nociva e provocar uma fraca
travio ou embraiagem, tornando o-os inafi- gem. eficacia do travao ou da embraiagem.
cazes. ® O diagragma perderd o seu formato
Antes de conduzir, verifique se o nivel do li- Liquido de travao recomendado: DOT 4 da pressfo negafiva, caso o nivel de
guido do travio estd acima do nivel mais fluide do travio se reduza demasiada-
baixo “LOWER" e abasteca, se necessario. NOTA: mente. Certifique-se de colocar o dia-
Observe as seguintes precaugbes: O fluido do travdoe é também utilizado para fragma de volta a sua forma original

@ Ao verificar o nivel do liquido do tra- uma embraiagem hidraulica. O fluido DOT antes de instalé-la no cilindro-mestre.

vio, assegure-se de que o cimo do ci- 4 ou DOT 3 pode ser utilizado para o siste-
lindro-mestre estd nivelado, rodando  ma de embraiagem.
o guiador.
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® Ao reabastecer, tenha o cuidado de
ndo deixar entrar Agua para o cllindro-
mestre. A dgua diminuird significativa-
mente o ponto de ebulicio do liguido
& pode causar 0 blogueamento com o
vapor.

& O liquido do travio pode deteriorar as
superficies pintadas ou as pegas de
plastico. Limpe sempre e imediata-
mente as eventuais gotas de liguido.

NOTA:
A medida que as paslihas do travao se
desgastam, & normal que o nivel do fluido
do travido se reduza gradualmente.

PAOOTA2
Mudanga do liquide do travéao
A mudanga completa do liguido do travao
56 deve ser elecluada pelo pessoal de ma-
nutengio Yamaha, Faga substituir por um
concassionario Yamaha os seguintes com-
ponentes quando da manutengio periddica
ou quando eles estiverem deteriorados ou
se verifiqguem fugas.
® Vedagbes de dlec (de dois em dois
anos).
#® Tubos do travao (de guatro em quatro
anos),
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PaLOaTT:

Inspec¢éo e lubrificagdo do cabo

FWD0a112
Ak AVISO

Bainhas dos cabos danificadas podem
causar ferrugem interna e Interferir no
movimento do cabo. Substitua os cabos
danificados ¢ mals depressa possivel
para evitar situagbes de inseguranca.

Lubrifique os cabos e as exiremidades de
cabo, Se este ndo funcionar suavemente,
pega a um concessionario Yamaha para
Iho substitulr,

Lubrificante recomendadeo:
O mesmo do dleo para motor




H
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PALSGTT

Lubrificagao do cabo e do punho
do acelerador

A montagem do punho do acelerador deve
ser lubrificada ao mesmo tempo que o©
cabo, dado ser necessdrio retirar ¢ punho
para se alingir a extremidade do cabo. De-
pois de relirar os parafusos, segure a exire-
midade do cabo voltada para cima e deixe
escomer algumas gotas de lubrificante ao
longo dele. Com o punho do acelerador
desmontado, unte a sua supericie metdlica
com um lubrificante de amplo uso adequa-
do.

PALSOTTA

Lubrificagéo dos pedais do
travdo e de mudanga de

velocidade
Lubrifigue as articulacbes.

Lubrificante recomendado:

O mesmo do dleo para motor

827

PALGTT
Lubrificagcéo das alavancas do

travdo e da embraiagem
Lubrifique as articulagbes.

Lubrificante recomendado;
O mesmo do leo para motor
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Lubrificagdo dos cavaletes
central e lateral

Lubrifique as articulagbes moveis e conju-
gadas. Veja se os cavaletes central e late-
ral sobem & descem suavemente.

Lubrificante recomendado:
O mesmo do dleo para motor

PWoooi1e

Se os cavaletes central e lateral ndo se
moverem suavemente, consulte um
concessiondrio Yamaha.

PALOOTE

Lubrificagdo da suspenséo

traseira
Lubrifique as articulagies.

Lubrificante recomandado:
Lubrificagio & base de espuma de

Iitio
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Inspecgao da forquilha dianteira

P01 28
4k AVISO

Segure bem a moto para que ela nio
caia.

Verificacio visual

Verifique se ela nao tem amolgadelas/date-
rioragdes no tubo interno e se néo ha perda
excessiva de dleo a pardir da forquata dian-
teira,

Verificagio do funclonamento
1. Coloque a moto num lugar plano.
2. Mantenha-a direita ¢ aplique o travao
da frente.,
3. Empurre firmemente para baixo o gui-
ador vérias vezes e verifique se a for-

quilha retorna suavemente.
PCOGOOGR

ﬁ_ i
Se encontrar na forgqueta deterioractes
& movimentos rudes, consulte um con-
cessiondrio Yamaha.
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Inspec¢io da direcgéo

Inspeccione pericdicamentea o astado da di-
rec;ao. Casquilhos gastos ou frouxos po-
dem ser perigosos. Coloque um suporte
por baixe do motor para levantar a roda da
frente do solo. Segure a extremidade inferi-
or da forqueta da frente e procure mové-la
para a frente & para trds. Se sentir alguma
folga, peca a um concessiondrio Yamaha
para verificar & afinar a direccio. Serd mais
facil fazer a verificagio se desmontar a
roda da frente.

Ak AVISO
Segure bem a moto para que ela nao
cala.

FALCDTEY

PO TS
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ITESLER
Rolamentos das rodas
Se houver folga no cubo da roda da frante
ou de tris ou se a roda ndo rodar regular-
mente, pega a um concessiondrio Yamaha
para inspeccionar o5 rlamentos das ro-
das.

1. Bateria
2. Tubo de respiragan da batena
3. Passe pelo guia de cabo

PaLREE)
Bateria
Verifique o nivel do electrdlito da bateria e
veja se os terminais estio bem fixos.
Acrescente dgua destilada se o nivel de
electrdlito for baixo.

FLOQO0HS

0:

bt B b T

Ao inspeccionar a bateria, certifigue-se
de que o tubo de respiracio estd correc-
tamente orientado. Se o tubo estiver ori-
antado de tal modo que o electrdlito ou
gas da bateria sala para o quadro, Isso
pode ocaslonar danos no quadro, na es-
trutura e na pintura da moto.

H
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P00 18

0 electrdlito da bateria é venenoso e pe-
rigoso, podendo causar graves gueima-
duras, etc. Contém acido sulfdrico. Evite
qualgquer contacto com a pele, os olhos
ou a roupa.
ANTIDOTO:

® EXTERNO: Lave com #&gua sob
pressio.

# INTERNO: Beba grande quantidade
de agua ou de leite. Continue com
leite de magnésia, ovos batidos ou
dleo vegetal. Chame imediatamen-
te o médico.

® OLHOS: Pulverize com dgua duran-
te 15 minutos & consulte imediata-
mente o médico.

As baterias produzem gases explosi-
vos. Nao aproxime da bateria, velas,
chamas, cigarros, ete. Ventile quando
carregar a bateria ou quando o fizer num
lugar fechado. Proteja sempre os olhos
quandeo trabalhar perto de baterias.
MANTE-LAS FORA DO ALCANCE DAS
CRIANCAS.

1. Marca de nivel maximo

2. Marca de nivel minirmo

Enchimento de liquido de bateria

Uma bateria com ma manutencdo deterio-
ra-se e descarrega-se rapidamente. E pre-
ciso wverificar o liquido da batera pelo
manos uma vez por més. O nivel deve es-
tar entre as marcas minima & maxima, Se
for necessdrio acrescentar liguido & bate-
rig, utilize apenas dgua destilada.

OO0

ool il gl 28
A égua da torneira normal contém mine-
rais nocivos & bateria. Utilize, portanto,
s Agua destilada.

631

O nivel deve estar entre as marcas maxima
& minima. Wilize somente dgua destilada,
Caso seja necessano um reenchimeanto.
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1. Parafuso (x 2)
2. Parafuso (= 2)
Para encher a bateria com fluido:
1. Remova o assento do condutor (Con-
sulte a pdgina 3-12 quanto aos proce-
dimentos de remogdo e instalagdo).

1. Cavilha da fixgio da bobina da ignicio (< 2)
2. Mecanismo da bobina de iginicio
3. Condueter positivo da bateria (vermelho)
4, Conductor do molor de arrangue (preta)
2. Desligue os fios tal coma ilustrado e
refire os parafusos de fixagio da bobi-
na da ignigao.
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3. Posicione a bobina da ignigdc de
modo que a mesma nic atrapalhe &
ancha a bateria com fluldo.

4. Reinstale a armagio da bobina de ig-
nicao & religue os fios.

6. Reinstale o assento do condutor.



1. Conductor positive da bateria (varmelha)
2. Conductor do motor de arangue (preto)

P18
ik AVISO

Pagse o fio positivo da bateria e o fio do
motor de arrangue através do orificio da
bragadeira, tal come ilustrado. Um cur-
to-circuito pode resultar de uma dispo-
sigdo inadequada.

Armazenamento

Se nao for utilizar a moto durante um més
ou mais, retire a batera, recarre que-a
completamente e armazens-a num lugar
frio & seco.

PCO0OD11E
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Recarregue completamente a bate-
ria antes de armazena-la. O armaze-
namento de uma  bateria
descarregada pode causar avarias
permanentes na mesma.

Caso a bateria va se armazenada
por mais do que dois mases, verifi-
que a gravidade especifica do flui-
do pelo menos uma vez por més ¢
recarregue a bateria quando a gra-
vidade estiver muito baixa.
Certifique-se sempre de que as li-
gacoes estac correctas quando da
instalagao da bateria. Certifique-sa
de que o tubo de respiragio esteja
apropriadamente ligado ¢ ndo este-
ja avariado ou obstruido.
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1. Fusivel principal (30 &)
2, Fusivel de reserva

FALIDTEES
Substituigao dos fusiveis
Hé duas caixas de fusiveis nesta motoci-
cleta. A caixa de fusivel principal esta loca-
lizada sob o assento do condutor, A caixa
de fusivel secunddria esla localizada sob a
capota. Se algum fusivel se queimar, desli-
gue o interruptor de ignigio & o interruptor
do circuito em questio. Instale um nove fu-
sivel com amperagem adequada. Ligue o5
interruplores e veja se o dispositivo eléctri-
co funciona. Se o fusivel voltar a queimar-
so imediatamente, consulte um concassio-
nario Yamaha.
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. Fusivel do farol dianteiro

. Fusivel do sistema de sinalizagio
. Fushwal da Ignicio

. Fusivel da venloinha do radiador
. Fusivel de resera (x 2)

O o G O =

Nao utilize fusiveis com amperagem su-
perior & recomendada. A substituigio
de um fusivel por outre de amperagem
inadequada pode causar deterioracéo a
todo o sistema eléctrico @ mesmo incén-
dios.

Fusiveis especificados:
Fusivel principal:
Fusivel do farol dianteiro:
Fusivel do sisterna da
sinalizagao:
Fusivel da ventoinha do
radiador:
Fusivel da ignigdo:

304
154

10A

10A
10A
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1. Parafusa (x 2)
PALIOCETY

Substituigdo da lampada do farol
Esta moto ostd equipada com um farol da
ldmpada de quanzo. Se a ldmpada da faral
estiver queimada, substitua-a da seguinte
maneira;

1. Retire os parafusos do farol,

2. Retire os conectores, o farol, e entdo

a cobertura da lampada.

1. Suporle de lampada

3. Aode o suporte da lampada para a es-
querda a retire a lampada defeituosa.

PO S

Mantenha produtos inflamiveis e as
méos distantes de lampadas acesas,
dado estarem quentes. Nao toque numa
lampada enquanto ela ndo arrefecer.

4, Cologue uma nova lampada e segure-
& Com O suporte.
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1. MNio togue

PLOC0 106
_PRECAUCAO:
Evite tocar na parte de vidro de uma
ldmpada. Mantenha-a livra de élao; dou-
tro modo, a transparéncia do vidre, a
vida da ldmpada & o fluxe luminoso se-
rio adversamente afectados. Se chagar
dleo i lAmpada, limpe-a complatamente
com um pano humedecido am dlcool ou
diluente de verniz,

5. Recoloque a cobertura da lAmpada,
05 conectonss ¢ a o faraol.
Caso seja necessario ajustar o feixe
do farol, confie o ajuste a uma conces-
siondria Yamaha.
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3. Remova as cavilhas do calibradore a
saguir, remova of calibradores,
4. Desapere acavilha de aperto e 0 exio
da roda.
5. Levante a roda dianteira, colocando
um suporte apropriado sob o motor.
6. Retire o eixo da roda. Certifique-se de

que a moto estd bemn segura,
NOTA;
1. Cabo do imetro
o, Pammu:ah;nﬁ (=2 NEO abaixe a ala‘l"aﬂ@a de travdo quando o
3. Parafuso de aperlo disco estd fora da pinga.

4. Eixo da roda

PalmoaTe
Remogéo da roda dianteira

FWTOMET
& Aconselha-se a efectuar a manu-
tengdo da roda num concessiond-
rio Yamaha.
@ Apdie a moto com firmeza para que
n&o haja o perigo deste tombar.

1. Coloque a moto no cavalete central,
2. Relire o cabo do velocimetro da roda
dianteira,
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PALK 8%
Instalagéo da roda dianteira
1. Instale o grupo de engrenagens do
velocimetro dentro do cubo da roda.
Certifiqgue-se da que o cubo da roda &
o grupo de engrenagens do velocime-
tro estejam instalados com as projec-
¢hes engatadas nos orificios,
2. Eleve a roda entre as pernas da for-
quilha dianteira. Cenlifique-se de que
o orificio no grupo de engrenagens do
velocimetro se encaixe sobre o bujio
no wbo externo da forquilha diantsira.
3. Instale o eixo da roda e deixe a moto-
ciclata abaixada.

4.

Instale as pingas e os parafusos de
pinga. Cerifique-se de que haja folga
suficiente entre as pastilhas do travao
antes de instalar as pingas nos discos
da travao.

Empurre para baixo firmemente os
punhos do guiador diversas vezes
para verificar se a forquilha funciona
apropriadamante,

Aparte o eixo da roda, o parafuso de
ponto e o5 parafusos de pinga até o
bindrio especificado.
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Bindrio de aperto:
Eixo da roda:
58 MNm (5,8 m-kg)
Parafuso de ponto:
20 Nm (2,0 m-kg)
Parafuso de pinga:
40 Nm (4,0 m-kg)

7. Instale o cabo do velocimetro.
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1. Porca do aixo 1. Parafuso de apero 1. Calibrador do travio
Pumex 1, Desaperteaporcadoeixodarodaea o 5o do callbrador

Remogao da roda traseira cavilha de aperto. 3 Amuela
. PR 2 Apbie a motocicleta no cavalete cen- o Femova as cavilhas do calibrador e
tral. porca do eixo da roda.
#® Aconselha-se a efectuar a manu- 4. Remova o conltrapino de haste do bi- [
tengdo da roda num concessiond- nario do travao, a porca & a cavilha,
rio Yamaha,
& Apdie a moto com firmeza para que
nido haja ¢ perigo deste tombar,
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5. Enquanto sustenta o calibradeor do tra-
vio, extraia o eixo da roda.

6. Remova o brago e a arrusla do cali-
brador.

7. Desloque a roda para a direita, de
maodo a separd-la da caixa de engre-
nagem final & a saguir, remaova a roda.

NOTA:
Mao pressione o pedal do travio, quando o
disco e o calibrador estiverem separados.

PALCIALE
Instalagao da roda traseira

1. Aplique uma leve camada de graxa &
base de sabdo de Iitio nas ranhuras
da caixa de engrenagem final e nas
ranhuras do cubo da roda trasaira.

2. Instale a roda, o brago do calibrador, a
arruela e o eixo da roda.

3. Instale o callbrador @ as suas cavi-
lhas. Assegure-se de que existe espa-
gamento suficiente entre os coxing do
traviio, amtes de colocar o calibrador
no disco do travao.

4, Instale a cavilha de hasle do bindrio
do trav@o @ a porca.

5. Instale a cavilha de aperto.
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6. Retire a motocicleta da posicao de ca-
valete central.

7. Aperle a porca do gixo, as cavilhas do
calibrador, a porea da haste de bindrio
do travao e a seguir, aperte a cavilha
de aparto até os binarios especifica-
dos.

Bindrio de aperto:

Porca do eixo:
150 Nm (15,0 m-kg)

Cavilha do calibrador:
40 Nm (4,0 m-kg)

Porca da haste de bindrio do travio:
48 Nm (4,8 m-kg)

Cavilha de apero:

16 Nm (1,6 m-kg)

8. Instale o contrapine da haste de bind-
rio do travao.

Utilize sempre um novo contrapino.

Fodnde




PALIH
Deteccao de avarias

Embora as motos Yamaha sejam objecto
de uma inspecgao rigorosa antes de sairem
da fabrica, podem ocorrer avaras guando
funcionam,

Cualquer problema nos sistemas de com-
bustivel, compressac ou ignigio pode en-
fragquecer © arangue ou provocar uma
perda de poténcia.

Se a sua moto necessitar de qualguer repa-
racdo, leve-a ao concessiondrio Yamaha.
O= técnicos competentes do concessiona-
rioc Yamaha tém a ferramenta, a experién-
cia & o know-how para |he reparar
convenientemente a moto, Utilize pecas
axclusivaments Yamaha. As imitagtes po-
dem parecer-se com as pecas Yamaha,
mas 530 frequentemente de qualidade infe-
rior. Por conseguinte, duram menos ¢ po-
dem levar a facturas de reparagdo
dispendiosas.

PARACOES

MANUTENCAO PERIODICA E PEQUENAS RE




MANUTENCAO PERIODICA E PEQUENAS REPARACOES

Diagrama de avarias

FARLINEH

L

Nunca verilique o sistema de combustivel a fumar ou perto de uma chama.

1. Combustivel

Verificaglio do com-
bustivel do depdsite.

2. Compressao

Litilize o molor d
arranque eléctrico,

Combustivel suficiente. | ! Paussa para a inspeopio da compressio. |

Algurn conbustival,

——{ Meta combustivel. |—#= O motor nio arranca; inspoccione a compregslo.

|

Hi comprassfo. }—I-I Fasse para a inspecio da ignigio,

3. Ignigao

Ratirg a4 valas da
ignigdio » vedifigue o
eldctrodos,

4, Bateria

Niio ha comprassdo.  ———==| P84 & UM CONCASSIN4M Yamaha para veritcar. |

Limpa com wm pano seco o ajusie a
distincia do electrode ou substitua as velas.

Abra o acelerador malo caminho e
BSCIOE O M.

Piga a um concessiondrio Yamaha para
varificar.

O meclor ndo arancs. PAsie pata a
inspeceiio da bateria.

Litilizes & rivdor de
arranque eléctrizo,

O moter funciona

dermasiado rapida,

o Bateria em bom
estado.

0 maber Tuncatna

demasiado lanto.

o | Verifique o liguido, recarregue,
varmfique as ligagdes.
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0 motor ndd aranca;
soficite & inspectlio a um
concessiondno Yamaha,
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5. Sobreaquecimento do motor

Ak AVISO

MNéo tente remover a tam
lidos sob prassio, com risco de causar sérias lesSes. Abra a tampa do radiador como segue. Aguarde &
gueador da tampa do radiador, removendo o parafuso. Coloque um pano grosso, como uma toalha, sobre a lampa do radiador e,
vagarosamente, gire a tampa ao sentido contrdrio dos ponteiros de um relégio até que se detenha. Este rmond{mlntn Ibilita o escape

de qualquer pressio residual. Quando o som sibilante cessar, pressionsa a tampa para baixo enquantoag

relégio, e remova-a,

do radiador quando o motor @ o radiador estiverem quentes. Vapo

re ﬂl.lidatguﬁﬂh escaldante podem ser expe-

que o motor sa esfrie. Retire o blo-

ra ao sentido dos ponteiros de um

Peca a um concessiondrio
Yamaha para para verificar g

Verifigue se hd fugas no TEpArar o sistema de refigoracio.
sistema de arrefecimento, prempw!
= Aprescente liquido de
Espere que o Varifique o nivel do liguide fugas armfacimelm: (Ver NOTA,)
o areloga dé armglecimento no deposito
; elou radiador, *

Volte & ligar o motor. Caso o malor sa sobreatues

O nivel esté bom. a novamente, sclicite 2 um concessiondric Yamaha
para verificar @ reparar o gistema de refigeraglio.

NOTA:

Caso seja dificl obler o refrigerante recomendado, dgua corrente pode ser temporariamente utilizada, desde que seja alterada para o refrigerante reco-
mendado assim qua passivel.
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CUIDADOS E ARMAZENAMENTO DA MOTOCICLETA

Cuidados

A exposicao da sua tecnologia torna a mo-
tocicleta mais charmosa, mas também
mais vulnerdvel. Embora componantas de
alta qualidade sejam utilizados, estes n3o
sfo complatamente resistentes a enfarruja-
mento. Enguanto um tubo de escape enfer-
rujado pode permanecer desapercebido
num automdvel, ndo parece atralivo numa
motocicleta. Cuidados freguentes e apro-
priados, porém, manterdo a sua molo com
boa aparéncia, estenderio a sua vida Ofil &
preservarac o seu desempenho. Mais ain-
da, a garantia estabelece que o veiculo
deve ser apropriadamente cuidado. Por to-
das essas razoes, recomendamos a obser-
vagao das precaucies de limpeza e
armazenamento a seguir.

2.

Antes da limpeza
1.

Cubra as saidas do silencioso sacos
plasticos.

Certifique-se de que todas as capas e
tampas, hem como todos os acopla-
dores & conectores eléctricos, incluin-
do as capas de vela de igniglo,
estejam firmemente instalados.
Remova sujidades extremamente re-
sistentes, como dleo queimado no
carter, com um agente desengraxante
£ uma escova, mas nunca aplique tais
produtes nas vedagbes, anilhas, en-
grenagens, corente de transmisséo &
eixos da roda. Sempre enxague a su-
jidade e o desengraxante com agua.
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PaudiEan

Limpeza

Apos o uso normal

Remova a sujidade com dgua moma, um
detergente neutro @ uma esponja limpa ma-
cla, e entdo enxague com dgua limpa
abundante, Wilize uma escova de dentes
ou de garrafas para parles dificels de se al-
cangar. Sujidades mais resistantes a insec-
tos sairgo com maior facilidade, se a drea
for coberta com um pano molhado por al-
guns minutos antes da limpeza.



PCACOID

; i3

. # Evite iIir limpadores de roda

acidos intensos, especialmente
em rodas radiadas. Caso utilize
tais produtos para sujidades difi-
cels de serem removidas, ndo os
mantenha por mals tempo que o
instruido, e entdo enxague com-
pletamente com dgua, seque ime-
diatamente a darea e aplique um
aerozol de protec¢io contra corro-
sbes.

A limpeza inapropriada pode avari-
ar para-ventos, capotas, paineis e
outras pecas plasticas. Utilize so-
mente uma esponja ou pand macio
e limpo com detergente suave e
dgua para limpar a parte plastica.

® Nao utilize nenhum produto quimi-

co adstringente nas partes pldsti-
cas. Certifigue-se de evitar a
utilizagdo de panos ou esponjas
que tenham entradoe em contacto
com produtos de limpaza abrasi-
vos ou fortes, solventes ou diluen-
tes, combustiveis (gasolina),
removedores ou inibidores de fer-
rugem, fluide de travdo, anticonge-
lantes ou electrdlitos.

Nao utilize lavadoras de alta pres-
s8o ou limpadores de pressdo a va-
por, pols 05 mesmos podem
causar infiltracio de dgua e deterl-
oragio das seguintes dreas: veda-
¢hes (dos rolamentos das rodas,
dos casquilhos do brago articula-
do, forquilhas e travoes), compo-
nentes eléctricos (acopladores,
conectores, Instrumentos, interrup-
tores e luzes), tubos de respiragio
e orificios de ventilagao.
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CUIDADOS E ARMAZENAMENTO DA MOTOCICLETA

# Para motocicletas equipadas com
um péra-vento: Nao utilize limpado-
res fortes ou esponjas rigidas, para
avitar embacamento ou arranhbes.
Alguns componentes de limpeza
para plasticos podem deixar riscos
no pdara-vento. Teste o produte em
uma pequena parle coberta do
para-vanto para certificar-se de ndo
deixar nenhuma marca. Caso o
pdra-vento seja riscado, utilize um
componente de polimento de plas-
tico de gualidade apos lavar.

Apts a conducio sob chuva, nas cercanias

do mar ou em estradas salinas

Visto que o sal do mar ou o sal pulverizado
nas estradas no invemno sdo extremaments
COMmosivos em combinagio com agua, axe-
cule 08 passos a seguir apas cada condu-
¢ao sob chuva, nas cercanias do mar ou
em estradas pulverizadas ¢om sal. (Sal pul-
verizado no inverno pode permanecer nas
estradas ainda na primavera.)




CUIDADOS E ARMAZENAMENTO DA MOTOCICLETA

1. Lave a sua motocicleta com dgua fria

€ sab@o apds o motor ter-se esfriado.
PADDOLS

Lo T s
i A e R R A

MNao utilize dgua gquente, visto que esta
aumenta a acgdo corrosiva do sal.

2. Cerfifique-se de aplicar um aerosol de
proteccio contra corrosbes em todas
as superficies metdlicas (mesmo as
revestidas com crémio e niquel) para
evitar cormoses.

2.

Apds alimpeza
1.

Seque a motocicleta com camurga ou
pano absorventa,

Uilize um polidor de crdmio para lus-
trar pegas de crémio, aluminio & aco
inoxidgval, incluindo o sisterna de es-
capae, (Masmo a descoloragao termi-
camente induzida dos sistemas de
escape de ago inoxidavel pode ser re-
movida através de polimento.)

Para evitar cormrosdes, recomenda-se
a aplicacio de um aerosol de protec-
¢ao contra corrosdes em todas as su-
perficies metalicas (mesmo  as
revestidas com crdmio e niguel).
Utilize dleo aerosol como um limpador
univarsal para remaover qualquar suji-
dade remanescante.

Retoque pequenas avarias na pintura
causadas por pedras, ete.

Encere todas as superficies pintadas.
Deixe a molocicleta secar-se comple-
tamente antes de guarda-la ou cobri-
la.
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Centifique-se de que ndo haja dleo ou
cera nos travBes e pneus. Se necesséd-
rio, limpe os revestimentos e os discos
do travao com um limpador de disco de
travao regular ou acetona, & lave os
pneus com dgua morna & sabdio suave,
A seguir, teste cuidadosamente a sua
motocicleta quanto ao desempenho dos
seus travoes e comportamento nas cur-
vas.




CUIDADOS E ARMAZENAMENTO DA MOTOCICLETA

PLADOO

¢ Aplique dleo aerosol e cera mode-
radamente e retire qualquer exces-
£0.

Munca aplique dleo ou cera nas
partes de borracha ou pldstico,
mas as trate ¢om um produto de
manutengao adequado.

Evite utilizar componentes polido-
res abrasivos, pois estes desgas-
tam a pintura.

NOTA:
Consulte um concessiondrio  Yamaha
guanto aos produtos a serem utilizados.

Armazenamento

Curto periodo

Guarde sempre a sua molocicleta em lo-
cais (rios e secos, e, 58 necessdno, protaja-
a conlra poeira com uma cobertura porosa.

PCANN &
" o ot

® O armazenamento da motocicleta
num recinto pouco ventilade ou a
sua cobertura com uma lona en-
quanto ainda molhada, ira permitir
a penetragio de dgua e humidade,
& causar ferrugem.

@& Para evitar corrosbes, evite celel-
ros humidos, estabulos (devido &
presenca de amdnia) & dreas da ar-
mazenamento de substinclas qui-
micas fortes.
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Longo pericdo

Antes de guardar a sua motocicleta por va-
oS meses:

1.

Siga todas as instrugbes na secgao
“Cuidados” destle capilulo.

Drene as camaras de flutuacio do
carburador mediante afrouxamento
dos parafusos de drenagem; isto ird
avitar 0 acimulo de depdsitos de
combustivel, Deite o combustivel dre-
nado dentro do depdsito de combusti-
val,

Somente para motocicletas equipa-
das com uma valvula de combustivel:
que possua uma posicdo "OFF: Gire
a valvula de combustivel até “OFF".
Encha ¢ depdsito de combustivel e
acrescente estabilizador de combusti-
vel (se disponivel) para evilar o enfer-
rujamento do depdsito de combustivel
& a deterioracan do combustival.
Execute os passos a sequir para pro-
teger os cilindros, aneis de segmento,
etc. contra corrosdes.



CUIDADOS E ARMAZENAMENTO DA MOTOCICLETA

a. Remova as capas das velas de igni-
ca0 e as velas de ignigao.

b. Deite uma colher de cha de dleo de
motor em cada olhal das velas de igni-
¢HO.

¢. Instale as devidas capas nas velas de
ignicio e cologue estas na cabeca do
cilindro de forma que 0s electrodos te-
nham ligagao a terra. (Isto limitard as
chispas durante o préximo passo.)

d. Vire o motor varias vezes com o ar-
rangue. {Isto cobrird as paredes do ci-
lindro com dleo.)

¢. Remova as capas das velas de igni-
a0, Instale as velas de igniglo & en-
tao as capas das velas de ignigao.

PAALO
Ao virar ¢ motor, certifigue-sa de fazer a
ligacéo a terra dos electrodos das velas
de ignicéo, a fim de evitar avarias e injd-
rias decorrentes das chispas.

6. Lubrifique lodos os cabos de controlo

& 05 pontos pivos de todas as alavan-
cas e pedais, bern como do cavalete
laleralicentral,

. Verifique e, se necessdrio, comrija a

pressao de ar dos pneus, e enlao ele-
ve a motocicleta de forma que ambas
as rodas figuem acima do nivel do
chao. Alternativamente, gire as rodas
um pouco lodo mées, para evilar que
05 pneus se lomem deteriorados em
Um mesmo ponto.

. Cubra as saidas de escape com sa-

cos pldsticos para evitar a entrada de
humidadea.
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NOTA:
Efectus qualsquer reparos necessédros an-
tes de guardar a motocicleta.

9. Remova a bateria & recamegue-a

completamenta. Armazens-a am lo-
cais frios @ secos, e recarrague-a uma
vez por més, Nao guarde a bateria em
locais extremamenta frios ou quentas
(menos que 0°C ou mais que 30°C).
Para maiores informagdes, consulle
“Armazenamento da bateria” no capi-
tulo “MANUTENCAQ PERIODICA E
PEQUENAS REPARAGOES".
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ESPECIFICACOES

Especificagbes técnicas

Modalo

Dimensdes
Cemprimento total
Largura total
Altura total
Altura do assento
DistAncia entra 05 eixos
Distancia minima do chio
Ralo minimo de viragem

Peso bdsico
{Com os depdsitos de Glec e
de combustivel chelos)

Maotor
Tipo

Disposicio do cilindro
Cilindrada

Didmatro = curso
Relagio de compressao
Sistema de arrangue
Sisterna de lubrificagio

VMX12

2,300 mm
785 mim
1,180 mm
765 mm
1.590 mm
145 mm
2.200 mm

281 kg

4 tempos, arefecido a liquido,

DOHC

4 cilindros em V¥

1.198 em®

76« 66 mm

10,51

Maotor de arranque aléctrico
Carter em banho de dleo
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Qleo de motor
Tipo

Classificagio do dleo de
motor recomendado

PRECAUCAD:;

PaLoIa

20000 00 107 20° 307 40°50°C
e e
. e — H
; § PAEJWRO G | |

EA;E 10?:.'.'}&?

i i H
. SAETSW40 |
P e ———
| T BAEz0WM0l
i1l SAE20Wis) |

Servigo APl do tipo SE, SF, SG
ou maiar

Certifique-se de utllizar dleos de moter qua ndo contanham

modificadores antifricgio.

Qleos de molor para automdveis de passageiros (frequente-
mente com o rétulo “Energy Conserving”) contém aditives
antifriccio que irdo causar o deslizamento da embralagem
e/ou da embralagem do motor de arrangue, resultando am
redugdo da vida util do componente e desempenho insatis-

fatdrio do motor.




Cuantidade

Mudanga periddica de
dlea

Com mudanga do filtro
de dleo

Volume total
Olec da engrenagem final
Tipo
Capacidade da caixa da
engrenagem final
Radiador

Quantidade (incluindo todas
as rotas)

Filiro de ar
Combustivel
Tipo
Capacidade do dapdsito
Volume da reserva
Carburador
Tipo x quantidade
Fabricante

32l

34L
40L

Oleo de engrenagem hipoidal
SAEB0API “GL-4"

02L

305L
Elemento de lipo s8co

Gasolina normal sem chumbo
i5L
3L

BDS35 « 4
MIKUNI

82

Vela de ignigéo
Tipo/Fabricante

Folga
Tipo de embraiagem
Transmissio
Sistema primano de redugds
Relagiio primdria de redugdo

Sisterna secundsrio da
redugan

Relagdo secundéria de
raducio

Tipo de transmissan

Operagio

Relagdo das velocidades
i8
2.'
34
4..
5..

Chassis

Tipo de quadro

Angulo de avango

Cauda

ESPECIFICACOES

DPREEA-IMNGK ou
X24EPR-U9/DENSO

0,8 - 0,89 mm
Himida, multidisco

Engrenagem da dentes
1,775

Tranzmissio da corrante

2,851

3 velocidades de engrenagem
constante

Operazio com o pd asquerds

2529
1,772
1,347
1,076
0,928

Duplo berco
297
118 mm
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Preu Rodas
Tipo Sem camara de ar Tipo
Dimensio A frente Da liga
A frente 110/90 VI8 81V Atrds De liga
A trds 150/80 VB15 MIC 74V Dimenséo
Fabricante/modelo A frente 18 MT 2,15
A franta MatzelerME33 A trds 15MIC = MT 3,50
A tras MetzelerML2 Travao
Carga maxima® 208 kg A frente
Presséo do ar (pneu frio) Tipo Travae de disco duplo
Até 80 kg de carga® Operagio Caom a mio direita
A frente 225 kPa; 2,25 kglem?, 2,25 bar Fluido DOT 4
A trés 225 kPa; 2,25 kgfem®, 2,25 bar A lrds
De 90 kg até & carga Tipo Travdo de disco simples
méxima® Operagiio Com o pé dirsito
A trente 225 kPa; 2,25 kglom?, 2,25 bar Fluido DOT 4
Atras 250 kPa; 2,50 kgfem?, 2,50 bar
Condugdo a grande
velocidade
A frente 225 kPa; 2,25 kgiem?, 2,25 bar
A lrés 250 kPa; 2,50 kgfem®, 2,50 bar
* Acarga é o peso total da mercadoria transportada, condutor,
passageiro & acessdrios.



ESPECI Flcngées

Suspensio Tipeo de farol Limpada de quartzo
A frant (halogénea)
Tipo Forquilha telescépica Voltagem/wattagem x quantidade das limpadas
Atrds Farol 12V, B0 W= 1
Tipo oscilante Farolim [ travao de tras 12V, 5821 Wx2
Sinal luminose de mudanga
Amortecedores de choques de direcgao 12V,21Wxa
A frente Mola helicoidal de ar / Luz auxiliar 12V, 34 W=x1 (para a GB)
amortecedor a dleo 12V, 4Wx1ijparaaF B, |, P)
A frds Mola helicoidal f amoriecedor a Luz do manémairo 14V, 3Wxd
cleo Indicador luminaso de ponto
ot 14V, 3Wx1
Curso da roda Indicador luminoso mudanga
A franta 140 mm da dirscgla 14V 3Wx1
A trds 100 mm Indicador luminoso de
Sistema eléctrico combustivel 14V, 3Wx1
. s Indicadaor luminoso da farel
Sisterna de ignigio . T.C.1. (digital) de méximos 14V, 3 W x 1
Sistemna de carregamen ) Indicadar luminasa do nivel
Tipa Magnetodinamo AC da dleo 14V awW=1
Salda padric 14V, 315 W/ 5.000 rpm
Bateria
Tipe YB16AL-AZ
Voltagem,
capacidade 12V, 16 AH
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ESPECIFICACOES |

Fusivels
Fusivel principal
Fusivel do farol dianteira

Fusivel do sistema de
sinalizagao
Fusivel da ignicio

Fusivel do ventinha do
radiador

10A
104

10A

85



INFORMACAO AO CONSUMIDOR

Registo dos nimeros de idenlificacdo .........oivcecseseene,

Mumero de identificacio da chave ...

91
Mumero de identificag@o do veiculo ..o
Etiqueta do modelo e

9-2
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PALNIDES
Registo dos nameros de
identificagao
Registe o nimero de identificagio da cha-
ve, o numero de identificacio do veiculo e
a informagdo do rdtulo do modelo nos es-
pagos providos, para lhe facilitar a enco-
menda de pecas sobresselentes ao seu
concassiondno Yamaha ou para referéncia
caso Ihe roubem o veiculo.

1. NUMERO DE IDENTIFICAGAO DA
CHAVE:

2. NUMERO DE IDENTIFICACAD DO
VEICULO:

3. INFORMAGAO DO ROTULO DO
MODELD:

INFORMACAO AO CONSUMIDOR

&

1. Nimero de identificaciio da chave

PFALGIGED
Ndmero de identificagéo da
chave
O numero de idenfificacio da sua chave
esld inscrito na chave. Grave este nimerg
NG espaco provido a utilize-o como referén-
cla em caso de necessitar de uma nova
chave.

1

1. Numero de identificacio do valculo

PALDI04D
Numero de identificagdo do
veiculo
O nimero de identificacio do veiculo estd
cravado no tubo da coluna de direcgédo. Re-
giste aste nimero no espago fornecido.

NOTA:
O nimero de identificaciio do velculo desti-
na-se a identificar a moto e pode ser utiliza-
do para a registar no servigo competente
de concessio de licencas.




1. Eligueta do modelo

PAU IS
Etiqueta do modelo
A etiqueta do modelo esta fixada no local
mostrado na figura. Registe a informagéo
desta etiqueta no espacgo provido, Tal infor-
magdo serd necessana para encomendar
pegas sobressalentes ao seu concessiona-
rio Yamaha.

INFORMACAO AO CONSUMIDOR
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iINDICE REMISSIVO

A
Alnacio da altera do pedal do travao

de irds IR -
Afinacho da fnlga da ala".ran-ra r:Ia

SMBFALALEM e G227
Afinacio da folga da valvula ............. 518
Afinacao da folga na alavanca do

fravac da frente ... &-23
Afinacao da velocidada de ralenti ... 8-18
Ahnacao do amoriecedor traseiro ......3-15
Afinacao do carburador .80 18
Afinacio do interruptor da luz do

travac .. PPN - L)
Ajusie da 1urqmlihﬂ dlﬂnlelra et 13
Alarme anliiune (opoonal) ... 35
Alavanca de embraiagern ..., R
Alavanca do travao da frente ... 3-8
Armazenameonto 7
Arrangue de um mstor guante A
Arranque do motar 5-1
Aesento do condubor 312
B
== = 5-30
Bloguen da dirgCoan oremeenmsnnds 11
C
Cavalele .. 318
Combinactes recormandacas da

forquilha da frente & posiphes da

amonzcodor rasairo B— T

Combustivel Lo 210 Inghicador lurmimoso de punlu
Conselhos para a reducio do mgrie | S —————C
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